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Indicaciones importantes

>

Por razones de seguridad, el teléfono sé6lo puede alimentarse con corriente del
siguiente modo:
» Con la fuente de alimentacion original correspondiente.
Cddigo de referencia: L30250-F600-C14x (x: 1=EU, 2=US, 3=UK) o bien
» en una LAN con PoE (Power over Ethernet) que cumpla el estandar IEEE
802.3af.

iNo abra nunca el teléfono o un equipo auxiliar! Si se presentan problemas,
dirijase al encargado del sistema.

> >

Utilice exclusivamente accesorios originales. La utilizacion de accesorios de
otros fabricantes es peligrosa y supone la exclusion de todo derecho de garantia,
de responsabilidad por parte del fabricante y del sello de homologacién CE.
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El sello CE confirma la homologacion de este equipo con arreglo a la normativa de
la UE. En la Unify-Experten-WIKI: http://wiki.unify.com en la seccién “Declarations of
Conformity” encontrara la declaracion de conformidad CE y, en su caso, otras decla-
raciones de conformidad existentes, asi como informacion adicional sobre las nor-
mativas que restringen el uso de sustancias en los productos o se refieren a la de-
claracion de sustancias en los productos.

Todos los equipos eléctricos y electronicos deben llevarse a los puntos de recogida
municipales para su desecho. No esta permitido tirarlos junto con la basura domés-
tica.

La eliminacién apropiada y la recoleccidn de equipos viejos por separado tienen por
objeto evitar dafios en el medio ambiente y para la salud. Estas medidas constituyen
un requisito imprescindible para la reutilizacion y el reciclaje de equipos eléctricos y
electrénicos usados.

Para obtener mas informacion sobre la eliminacién de sus equipos usados, dirijase
a las autoridades municipales locales, al servicio de recogida de residuos competen-
te, al establecimiento en el que adquirio el producto o a su distribuidor.

Estas indicaciones rigen unicamente para los equipos instalados y vendidos en los
paises de la Union Europea y que estan sujetos a la Directiva Europea 2012/19/EU.
En los paises que no pertenecen a la Unién Europea pueden estar vigentes otras
disposiciones para la eliminacion de equipos eléctricos y electronicos.

+ El teléfono deberia utilizarse en un entorno controlado con un margen de temperaturas entre
5°Cy 40°C.

» Para una buena calidad de comunicacién “manos libres” deberia quedar libre el area delante
del micréfono (parte frontal derecha). La distancia 6ptima para la comunicacion “manos libres”
es de 50 cm.

* No coloque el teléfono en lugares expuestos a mucho polvo, ya que esto podria reducir consi-
derablemente la vida util del teléfono.

* No exponga el teléfono a la accion directa de los rayos del sol ni a otra fuente de calor, ya que
esto puede dafar los componentes electrénicos y la carcasa de plastico.

* No utilice el teléfono en entornos con formacion de vapor (p. €j. el cuarto de bafo).
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Informacién general 9

Este documento contiene descripciones generales de todas las funciones posibles que, en algu-
nos casos, pueden no estar disponibles. Por ello, las prestaciones deseadas deberan estipularse
individualmente mediante contrato.

Si su teléfono no dispone de alguna de las funciones descritas, puede deberse a las siguientes
razones:

+ La funcién no esta programada en su teléfono, dirijase al personal de administracion del siste-
ma.

+ Su plataforma de comunicacién no dispone de esta funcién, dirijase al personal de administra-
cion del sistema.

Estas instrucciones de manejo le ayudaran a conocer el OpenScape Desk Phone CP205 y sus
funciones. Contienen informacién importante para la operacion segura y correcta del
OpenScape Desk Phone CP205. Respete escrupulosamente estas instrucciones para evitar
errores de manejo y poder utilizar de forma éptima su teléfono multifuncién dentro de la red.

Estas instrucciones de manejo deberian ser leidas y seguidas por todas las personas que insta-
len, manejen o programen el OpenScape Desk Phone CP205.

Por su propia seguridad, lea detenidamente el apartado de las indicaciones de seguridad.
Respete escrupulosamente estas instrucciones para no dafiarse ni dafiar a otras personas
ni causar dafios en el equipo.

Estas instrucciones de manejo estan estructuradas de manera comprensible para el usuario. Es
decir, se le guiara paso a paso en el manejo del OpenScape Desk Phone CP205.

Cuando es posible realizar operaciones o ajustes tanto de forma directa en el teléfono como a
través de Interfaz web, se indica con un simbolo y una referencia a la pagina correspondiente.

-' indica una operacion o ajuste que se realizan directamente en el teléfono

indica una operacion o ajuste que se efectuan por medio de Interfaz web
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Informacion general

El servicio de asistencia técnica solo puede prestar asistencia si se presentan problemas o defec-
tos en el propio equipo. Si tiene dudas sobre la operacion, consulte a su establecimiento especia-
lizado 0 a un administrador de red.

Si tiene dudas sobre la conexion del teléfono, dirijase a su proveedor de servicios de red.

En caso de problemas o defectos en el equipo, llame al nUmero de teléfono del servicio de asis-
tencia técnica de su pais.

El teléfono OpenScape Desk Phone CP205 ha sido desarrollado como equipo para la transmision
de voz con conexién a una LAN y debe colocarse en un escritorio. También puede utilizarse como
equipo autonomo. Cualquier otra utilizacion se considera como uso no correcto.

En la placa de caracteristicas situada en la parte inferior del teléfono encontrara los datos identi-
ficativos del teléfono; en ella se especifican la denominacion concreta del producto y el nimero
de serie. El personal técnico le facilitara, si es necesario, los datos necesarios sobre su plataforma
de comunicacion.

Estos son los datos que debera indicar siempre que acuda a nuestro servicio de asistencia técnica
en caso de problemas o averias.

+ Para garantizar una buena calidad de voz en la comunicacion manos libres, asegurese de no
tapar el area de delante del micréfono (parte frontal derecha). La distancia 6ptima es de
aprox. 50 cm.

» Para conseguir la mejor legibilidad posible en la pantalla, proceda del siguiente modo:

— Oriente la pantalla rotando el teléfono de tal forma que pueda verla de manera frontal,
con lo que evitara reflejos de luz en la pantalla.
— Ajuste el contraste de acuerdo a sus necesidades > pagina 105.
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La siguiente informacion sirve para conocer los elementos de manejo utilizados con frecuencia
y las indicaciones de la pantalla.
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El microteléfono le permite contestar lamadas y telefonear de la forma habitual.

La pantalla le guia de forma intuitiva en la operacion de su teléfono (2 lineas, cada una
con 33 caracteres como maximo).

Con las teclas de funcidén (no reprogramable) puede acceder al llamar por teléfono a
las siguientes funciones frecuentes:

. permite el acceso a listas de llamadas con llamadas perdidas, marcadas, atendi-
das y desviadas asi como la gestion de mensajes de voz.

. permite el acceso al menu de usuario con configuracion local.

€D activa/desactiva la funcién manos libres.

@) activa/desactiva la funcién de cascos.

— +F aumenta/disminuye el volumen del altavoz/cascos > pagina 18.

€D octiva/desactiva el micréfono. Esta funcion sirve para evitar que el interlocutor es-

cuche en determinadas situaciones, p. €j., a la hora de consultar en la sala o en caso de
ruidos molestos.

Con las teclas de navegacion puede desplazarse confortablemente por los diferentes
menus de las funciones del teléfono, aplicaciones y configuraciones.

Con las teclas de funcién (no programables por el personal técnico mediante interfaz
web) puede acceder al llamar por teléfono a las siguientes funciones frecuentes:

@D : transfiere una llamada a otro usuario.
@. permite el acceso a las funciones de conferencia.

@D rctiene conversacion activa o la retoma.

El teclado de marcacién sirve para introducir nimeros de teléfono y escribir textos.

Asignando a las teclas programables nimeros de teléfono propios y funciones puede
adaptar el teléfono a sus necesidades personales.

Funciones preconfiguradas:

» Llamadas (lista de llamantes)

» Agenda telefénica

» Desvio de llamadas

» Captura

Las funciones preconfiguradas pueden variar por configuracion. Consulte el personal
técnico.

Mediante LED de notificacion se sefializan épticamente llamadas entrantes y nuevos
mensajes de voz.
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Con este elemento de manejo puede desplazarse entre los campos y navegas en listas y menus.
Con la tecla puede confirmar opciones e iniciar funciones:

Funciones al pulsar la tecla

En listas y menus:
* retroceder un nivel

Se ha seleccionado un registro:
+ cancelar accion

En campos de entrada:
* borrar caracter a la izquierda del cursor

>

En listas y menus:
* hojear hacia arriba

Pulsar y mantener: saltar al principio de la lista/del menu

6

En listas y menus:
* hojear hacia abajo

Pulsar y mantener: saltar al final de la lista/del menu

Se ha seleccionado un registro:

+ Ejecutar accion
» Confirmar la selecciéon
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Su OpenScape Desk Phone CP205 dispone de cuatro teclas de funcién preprogramadas (con
LED) que puede programar con otras funciones o numeros de teléfono en todo momento.

T A 4 |

Los simbolos se corresponden con las siguientes funciones:

* Registro de llamadas
» Guia telefénica

* Desvio

» Captura

En funcién de la programacion puede usar las teclas programables como:

+ Tecla de funcién > pagina 51
* Marcacion rapida - pagina 53

Por tecla se puede programar una funcién y en segundo nivel un nimero de teléfono.

El estado de una funcién se reconoce por la indicacion de LED de la tecla de funcion correspon-
diente.

Las teclas de linea y de llamada directa s6lo pueden ser programadas por el personal téc-
nico a través del menu de servicio.

Puede encontrar indicaciones para la rotulacion de las teclas de funciones en > pagina 131

LED Significado de la tecla de funcion

apagado La funcién esta desactivada.

aa
@ se ilumina ver-

La funcion esta activada.

de/rojo

En teléfonos MultiLine se pueden configurar algunas teclas programables a modo de teclas
de linea > pagina 86.
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Para marcar un nimero de teléfono sélo pueden introducirse los digitos de 1 a9y 0, asi como los
caracteres especiales * y#.
Para borrar cifras pulse §/.

En situaciones en las que es posible realizar entradas, p. €j. al introducir la contrasefia de usuario,
con las teclas de marcar puede introducir, ademas de las cifras y los dos caracteres especiales
mencionados, también texto. Para ello, pulse repetidamente las teclas de digito.

Ejemplo: Para escribir una “h”, pulse 2 veces la tecla @ qel teclado de marcacién. Durante la
entrada se visualizan brevemente en la pantalla los caracteres posibles de esta tecla y el caracter
seleccionado.

Tecla |1x |2x |3x |4x |5x |6x |7x [8x [9x [10x |11x |12x (13x |14x [15x |16x |17x
(@ [ [ ] T =s[ [l (1 %

a a| bl c| 2] a

(3 0 dle| f|3

@ || n| |

NI RE

(6 w0 ) m| n| of| 6| 0

plagl r| s| 7| R

tl ul| v| 8] U

wl x|yl z] 9

of +

% « K N N N S I B O T A _
‘

1 Caracteres especiales (no en modo 123)

2 Espacio en blanco

3 Caracteres especiales

4 cambiar entre mayusculas/minusculas y entrada de cifras
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Funcién durante la entrada de

(no en modo 123)

Tecla texto Funcion al pulsar prolongadamente

Escribir caracteres especiales.|Desactivar timbre > pagina 97.

Cambiar entre mayusculas 'y |Activar candado - pagina 103. Por defecto esta presta-
“  |minusculas y entrada de cifras.|cién esta desactivada en su teléfono

™ Escribir caracteres especiales Acceder a contestador

La rotulacion alfabética de las teclas de marcacion también le ayudara a la hora de introducir nu-
meros personalizados (numeros de teléfono en forma de nombre; p. ej. 0700 MODELO = 0700 -
687837).

El editor de texto, que se utiliza p. €j. al programar un destino de desvio, le ofrece mas posibilida-
des. De este modo, p. €j. puede mover el cursor libremente y copiar/pegar textos.

Através de las Teclas de navegacion puede seleccionar otras funciones del editor y confirmarlas
con &:
+ Aceptar: Aceptar los cambios y salir del editor
 Eliminar: Borrar caracteres de derecha a izquierda
+ Cancelar: No aceptar los cambios y salir del editor
* Modo (aqui también se puede utilizar # para cambiar):
— 123: sélo digitos
— ABC: s6lo mayusculas
— Abc: primera letra mayuscula, siguientes minusculas
— abc: sélo minusculas
* Mover el cursor a la izquierda: mueve el cursor a la izquierda
* Mover el cursor a la derecha: mueve el cursor a la derecha
» Copiar: Copiar el contenido completo al “portapapeles”
* Pegar: Insertar todo el contenido del “Portapapeles” en la posicion del cursor
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Su OpenScape Desk Phone CP205 esta equipado con una pantalla LCD en blanco y negro. Ajus-
te el contraste que mas le convenga (= pagina 105).

Mientras no se realizan llamadas ni se definen ajustes, el OpenScape Desk Phone CP205 se en-
cuentra en el modo de reposo.

Para volver a acceder p. ej. desde una lista de llamadas (= pagina 20) a la pantalla en re-
poso, pulse la tecla . Desde el menu de servicio (= pagina 22) se accede de nuevo a
la pantalla en reposo con la tecla & sin embargo, para ambos casos se puede configurar
una tecla “Mostrar pantalla del teléfono” (véase > pagina 51) para volver a acceder a la
pantalla del modo de reposo.

Ejemplo:
Hora
10:59 Mi 08 01.14 Fecha
031 220870 v
|— Abrir menu de reposo

Numero de teléfono propio

Simbolo de estado

Si pulsa en el modo de reposo lasTeclas de navegacién X'\ @ - pagina 13, se presenta el
menu de reposo. Aqui se puede acceder a diferentes funciones. Algunas entradas de este menu
pueden no estar disponibles. Consulte con el personal técnico.

El menu de reposo puede contener los siguientes registros

* Volver a marcar x?

» Desactivar timbre?
 Activar No molestar?

* Inicio de sesion movil?
» Capturar

* Atras?
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En la primera linea se indican, ademas de la hora, el dia de la semana y la fecha, también otros
simbolos que indican diferentes situaciones y botones:

Simbolo |Significado

7.4 El timbre esta desactivado.

L El timbre esta configurado a modo de pitido.
~0 El candado esta activado.

@ La funcion No molestar esta activada.

b’ En el teléfono esta registrado un usuario movil.

En la segunda linea se le informara sobre las acciones:

Simbolo |Significado
94

E

Ha recibido mensajes de voz nuevos.

Tiene varios registros nuevos en las listas de llamadas.
Esta activo un desvio de llamadas local.

= Simbolo de indicacién ante el numero de teléfono propio (se sustituira por un simbolo
= ] "
de desvio o de Movilidad).

Ajuste el volumen del tono de llamada, de los cascos y el altavoz con la tecla , de este modo
aparecen las siguientes indicaciones en la linea de estado:

Indicacion Significado

Oy " |\/o!umen de timbre en 10 niveles

E = |\/c'umen de timbre en 10 niveles si el timbre esta desconectado

= J |Volumen de auricular o altavoz en 10 niveles
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En la pantalla de su OpenScape Desk Phone CP205 se muestra, dependiendo de la situacion, di-
ferente informacién ante la que puede reaccionar intuitivamente.

Los siguientes simbolos se visualizan en el centro de la pantalla cuando ésta esta en reposo y le
informan sobre propiedades o acciones actuales.

Ejemplo: Ha recibido dos llamadas mientras estaba ausente.

02
Tiene 2 mensajes de voz nuevos que puede escuchar pulsando la tecla &> pagina 21.

Simbolos de acciones

Simbolo |Significado
Ha recibido mensajes de voz nuevos.
(: Tiene varios registros nuevos en las listas de llamadas.
b Esta activo un desvio de llamadas local.
= Simbolo de estado ante el nimero de teléfono propio (se sustituira por un simbolo de
= . "
desvio o de Movilidad).

Si junto a un registro en la segunda linea aparece una flecha, esto indica que hay un menu con-
textual disponible, cuyas opciones puede seleccionar con Teclas de navegacién @o
(= pagina 13). Se ofrecen diferentes funciones dependiendo de la situacion.

Consulta? 1. angr registro dell menu ’
(seleccionado al abrir el menu)

Iniciar conferencia? —_

Retener? ) i
Otras opciones del menu

Transferencia ciega? —— (ocultas)

Desconectar?

Capturar? —_

Para, p. ej., pasar al buzén de voz(-> pagina 20) otra vez a la interfaz telefonica, pulse

la tecla (&2). Desde el mend de servicio (= pagina 22) se accede de nuevo a la interfaz
telefénica con la tecla & . Sin embargo, para ambos casos se puede configurar una tecla
“Mostrar pantalla del teléfono” (véase - pagina 51) para volver a acceder a la pantalla de
la interfaz telefénica.




Al pulsar las teclas @ o € se ofrecen las siguientes funciones siempre que hayan sido
activadas. La funcién actual aparece en la segunda linea de la pantalla. Las demas funciones
estan ocultas y pueden seleccionarse con Teclas de navegacion €% o ‘@ :

Volver a marcar x 1234 1. Primer registro (seleccionado al
abrir el menu si se ha marcado antes

Timbre des. —— un numero de teléfono)

Desactivar No molestar

Otras opciones del menu (ocultas).

Inicio de sesién mavil — . .
Pueden no estar disponibles.

Capturar N

En muchas situaciones en la segunda linea de la pantalla se ofreceran funciones apropiadas o
indicaciones. Las funciones adicionales disponibles estan ocultas y pueden seleccionarse con Te-
clas de navegacion €% o ‘@ :

Ejemplo: Esta realizando una llamada de consulta. En la segunda linea se muestra la primera de
tres funciones relacionadas. Busque la funcién apropiada y confirme con

012345| Primera linea de la pantalla

Marcar Segunda linea de pantalla
(opcion actual)

Volver a marcar x ] o .
Opciones adicionales posibles del
Recup Illam retenida menu (ocultas)
El mend con las funciones se cierra automaticamente al llevar a cabo una accion. Para eliminar
las indicaciones, pulse la tecla §.

Simbolo |Significado

— La conexion esta activa.

KD Enlace de voz con alta calidad (G.722)

- La conexién ha finalizado.

- Usted ha retenido la conexion (p. €j., en caso de consulta).
F Su interlocutor ha retenido la conexién.

B El enlace de voz esta protegido (cifrado).

B El enlace de voz no esté protegido (no cifrado).

Si se ha configurado oportunamente (consulte al personal técnico), a través de este menu puede
acceder a su sistema de buzén de voz.

Si el sistema est4 configurado correspondientemente, al acceder al menu de mensajes de voz
se abre > péagina 36.
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Las siguientes listas de llamadas estan grabadas en Reg. llamadas y se puede acceder a ellas
mediante la tecla de funcién predeterminada “Registro de llamadas” (= pagina 14):

» Perdidas (x): Llamadas perdidas

* Marcadas (x): Numeros marcados (con o sin enlace establecido)
* Recibidas (x): Llamadas aceptadas

+ Desviadas (x): Llamadas desviadas

En la pantalla en reposo se visualiza el numero de llamadas perdidas. Las llamadas perdidas no
se guardaran ni se mostraran si el Reg. llamadas esta desactivado <> pagina 84.

Para poder visualizar listas de llamadas debera haber activado Reg. lamadas > pagina 84.
Reg. llamadas debe estar activado también para la rellamada habitual. Si el Reg. lamadas
no esta activado, al pulsar la tecla de funcién recibira el mensaje “Funcion de tecla no dis-
ponible”.

Cada lista de llamadas puede incluir hasta 30 registros. Si se alcanza esta cantidad maxima, se
sobrescribe el registro mas antiguo. Si existen varias llamadas de un mismo numero de teléfono,
s6lo se muestran una vez en la lista.

P. ej. para llamadas perdidas se guardan los siguientes datos:

* Numero de teléfono/nombre — dependiendo de los datos disponibles.

» Cantidad de intentos de llamada.

» La hora del ultimo intento de llamada de cada llamante en lista, si se trata del dia actual, o, en
caso contrario, la fecha del ultimo intento de llamada.

El personal técnico puede haber realizado también ajustes especiales para llamadas perdidas.
Cuando hay llamadas perdidas nuevas

» parpadea el LED de la tecla de funcién o

+ se ilumina el LED de notificacién o

» parpadea el LED de la tecla de funcién y se ilumina el LED de notificacion.
« ademas recibe una indicacion de pantalla

Para que puedan guardarse los registros es necesario que se muestre la identificacion del llaman-
te, ya sea como nombre 0 como nimero. Si no se realiza la transmision de la identificacion del
llamante, la llamada se guarda como “Desconocido”.

Puede borrar todo el contenido de la lista de llamadas correspondiente > pagina 83. Tras selec-
cionar un registro, puede marcarlo inmediatamente confirmandolo - pagina 72.

+ Las llamadas perdidas no se sefializaran si el Reg. llamadas esta desactivado > pagina 84.

» En caso de que algun otro abonado atienda llamadas perdidas para esta conexién, en funcion
de la configuracion del Reg. llamadas > pagina 85, no se mostraran estas llamadas en la lista
“Perdidas (x)” o quedaran sefialadas con una marca.

+ Las llamadas desviadas de todo tipo se registran en “Desviadas (x)” y no como “Perdidas (x)”.
Esto es independiente de la configuracion del parametro para llamadas perdidas.
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Pulse la tecla & para acceder al menu Ajustes.
+ Usuario

* Administrador (Admin)

Usuario

Aqui encontrara opciones de configuracion que le permitiran adaptar el teléfono segun sus prefe-
rencias.

Administrador (Admin)

Este menu esta a disposicion de su personal especializado competente tras introducirse la con-
trasena de administracion.

Puede moverse por los menus utilizando Teclas de navegacion tal y como se describe en la
- pégina 13.

Pulse la tecla de funcién QD en la agenda telefénica para acceder a estas agendas.

Pueden configurar hasta cinco agendas telefénicas en red que se denominan:

* Personal

» Corporativo

+ Corporativo general
* Grupo

* Grupo general

Los nombres de las agendas en red pueden variar.

Personal

Puede crear, editar y eliminar contactos de la agenda personal.

Corporativo

Si tiene la posibilidad de usar una agenda telefénica que abarque toda la emprega, puede locali-
zar a los abonados mediante la tecla de funcién de agenda telefonica y la tecla - pagina 81.
El requisito para esto es que su personal especializado haya habilitado el acceso correspondien-
te. Puede configurar una tecla de funcion propia para acceder a la agenda telefénica de empresa.
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En el menu Usuario (consulte > pagina 132) encontrara opciones de configuracion que le permi-
tirdn adaptar el teléfono segun sus preferencias.

El personal técnico puede deshabilitar u ocultar el acceso a entradas de este menu.

Seleccione con Teclas de navegacion un menu:

* “Fecha y hora” > pagina 106

* “Audio” - pagina 110

» “Configuracién” p. ej. - pagina 99 o - pagina 60
» “Teléfono” - pagina 105

* “Localidad” - pagina 110

» “Seguridad” - pagina 100 o > pagina 103

* “Informacioén de red” - pagina 120

* “Info. diagndstico” - pagina 122

* “Reset” > pagina 121

Si se encuentra dentro de uno de estos menus o submenus, dependiendo de la situacion podra
abandonarlo de uno de los siguientes modos:

» Guardar y salir (Si ha modificado un ajuste y desea mantenerlo)

+ Salir (desechar cambios) (Si ha modificado un ajuste que no desea aplicar o no desea ajustar
ninguna opcion)

+ Atras (Si desea salir del menu principal o de un submenu)

+ Pulsando prolongadamente la tecla S puede acceder a la opcidn para salir del nivel de menu
actual.

« Pulsando la tecla & saldra del menu y volvera al modo de reposo - pagina 17.

Puede interrumpir la edicidn en el menu p. ej. para llamar a alguien o atender una llamada. A con-
tinuacion, pulse la tecla [ =) para volver exactamente a la posicién del menu en la que lo aban-
dond.

Sin embargo, esto soélo es posible dentro de una ventana de tiempo definida por el personal téc-
nico a través del ajuste de la superacion del tiempo de inactividad. Una vez transcurrido el tiempo
ajustado, debera volver a introducir la contrasefia para acceder al menu y alcanzar la posicién de-
seada manualmente.

Interrupcion de la edicion:

- Pulsando la tecla (=) se interrumpe la edicion, se sale del menu y se cambia al modo de re-
poso - pagina 17.

« Sirecibe una llamada durante la edicién y la acepta, cambiara automaticamente a la vista de
llamadas (véase también - pagina 20).

Para volver a la edicion en el menu, vuelva a pulsar la tecla .
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@

Informacién sobre la direccion IP o el nombre asignados al teléfono en la red y con ello la direccidn
HTML de Interfaz web.

Ver informacién en el teléfono > pagina 120

Para mas informacion sobre los valores de la informacion de red mostrados consulte a su
personal técnico responsable.

Proporciona informacién sobre todos los ajustes importantes del teléfono. Puede prestar una ayu-
da valiosa en situaciones de asistencia técnica > pagina 122

El administrador del sistema puede deshabilitar el acceso a este menu.

Los ajustes especificos del usuario que hayan sido modificados a través del menu del teléfono o
de Interfaz web pueden volver a reponerse al ajuste de fabrica > pagina 121.

Através del servicio de mantenimiento a distancia se puede activar en su teléfono una funcioén de
control o vigilancia para fines de servicio técnico.

El personal técnico puede activar y desactivar funciones del teléfono a través del mantenimiento
remoto. Mientras dura el mantenimiento se desactivan el microteléfono, el micréfono, el altavoz y
el casco telefénico. Adicionalmente, en la pantalla se muestra un mensaje indicando que esta ac-
tivada la funcién de control.

Para poder constatar defectos en el funcionamiento de un teléfono, por ejemplo, el personal pue-
de aplicar una funcion de vigilancia. Mientras se desarrolla la vigilancia, puede utilizar su teléfono
con total normalidad, pero sera informado previamente de este proceso con un mensaje en pan-
talla solicitando que acepte dicho proceso de vigilancia.

Si el personal técnico ha activado en su teléfono una funcién que transfiere constantemente datos
de operacién a un servidor, en la linea superior de la pantalla se mostrara el simbolo intermitente
# .
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Fuente de alimentacién
() (en caso necesario)

Cable especifico de pais

=]

Casco telefo-
nicoN

Auricular

-

Interfaz de servicio

El OpenScape Desk Phone CP205 tiene un switch Ethernet integrado. Esto significa que usted
puede conectar un PC con un conector LAN directamente a la red LAN a través del teléfono. La
posibilidad de conexion del teléfono al PC debe haber sido activada previamente por el personal

técnico en el teléfono.

>
| Corir -
T
Switch de red OpenScape Desk Phone CP205 PC

Gracias a este tipo de conexion se evita ocupar cada vez una conexion de red en el switch utili-
zado y, con una planificacion idénea de las conexiones, se utilizan trayectos de cable mas cortos.
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»

’
dado el caso

Aceptar? v |

o bien

dado el caso

Para poder ejecutar en el equipo los pasos descritos aqui, se recomienda
encarecidamente leer detenidamente el capitulo introductorio “Conocer
OpenScape Desk Phone CP205” - pagina 11.

El teléfono suena cuando el tono de llamada esta activo. Ademas, parpadea el
Signalisierungs LED. Si se ha transmitido informacion sobre el interlocutor
(nombre, numero de teléfono), ésta aparecera en la pantalla.

Si ha configurado para su teléfono una melodia de muestra > pagina 112
ountono de llamada - pagina 94, es posible que el personal técnico haya
ajustado un tono diferente dependiendo del tipo de llamada.

Si esté realizando ajustes en el teléfono en el momento de recibir una lla-
mada entrante, este proceso se interrumpe. Con la tecla e puede vol-
ver en todo momento al punto del menu en el que fue interrumpido a no
ser que haya vencido el tiempo de la contrasefia.

El teléfono suena. Se indica la persona que llama.

Si el numero telefénico esta almacenado en el teléfono local, el nombre
correspondiente se mostrara en pantalla (necesita la autorizacion de per-
sonal especializado).

Descuelgue el auricular.

Ajuste el volumen de conversacion.

El teléfon(\)|§uena. Se indica la persona que llama.

\ /
La tecla parpadea en verde.
Confirme.

La tecla se ilumina en verde.

Pulse la tecla. La tecla se ilumina. La funcion “manos libres” esta activada.

Ajuste el volumen de conversacion.

+ Ajuste el volumen mientras telefonea con la funcién “manos libres”.
+ La distancia 6ptima al teléfono en una comunicacion “manos libres” es de 50
cm.
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Aceptar?

M |

(o}

dado el caso

El teléfono s\t‘J/ena Se |nd|ca la persona que llama.

Las teclas . y » parpadean en verde.

Confirme.

Pulse la tecla. La tecla se ilumina. El casco telefénico esta activado.

Ajuste el volumen de conversacion.

x El personal técnico ha configurado de forma adicional una tecla con la fun-
cion “Auto-Headset” (AICS Zip tone) (= pagina 51).

Pulse la tecla de funcién “Auto-Headset” para activar la aceptacion automatica
de llamadas.

Las teclas y se iluminan en verde.

Las llamadas se sefializan con un tono breve en el casco telefénico y seguida-
mente se establece automaticamente el enlace.

Si desea volver a atender las llamadas de forma manual, desactive la acepta-
cion automatica con la tecla “Auto-Headset”. Ambas teclas se apagan.
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Captura selectiva?

o bien

»

o bien

o bien

Captura selectiva?

<

Requisito: Su compafiero ha colocado en su teléfono MultiLine una conexion
en retencion manual - pagina 91. Conoce el numero de teléfono interno del
compafiero en cuestion y la funcion ha sido configurada para su conexién en el
sistema Sistema.

Seleccione en el menu contextual partiendo del menu de reposo y confirme.

Descuelgue el auricular.
Pulse la tecla.

Pulse la tecla.
Seleccione y confirme.

Introduzca el numero interno del teléfono correspondiente y confirme. Queda
conectado con la comunicacién retenida de su compafiero, bien por el auricular
o bien a través de la funcion “manos libres”.
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<)
Dy~
:,-
<)
€
Yﬁ

Tenga en consideracién los dos procedimientos distintos y, dado el caso,
active su modo preferido > pagina 113.

Requisito: Esta realizando una llamada a través del auricular.

X Las funciones Micréfono y Altavoz han sido autorizadas por el personal
técnico.

Proceso para la configuracion de pais EE.UU. (por defecto):
Pulse la tecla.

Cuelgue el auricular. Continte la comunicacion.

Proceso para la configuracién del resto de paises:

Mantener pulsada la tecla y colgar el auricular. Después soltar la tecla y conti-
nuar con la conversacion.

Requisito: Esta realizando una comunicacién en el modo “manos libres”.

Descuelgue el auricular. La tecla se apaga.

Puede permitir a las personas presentes en la habitacién escuchar la conversa-
ciéon. Comuniquele a su interlocutor que va a activar el altavoz.

Requisito: Esta realizando una llamada a través del auricular.

Pulse la tecla.

Pulse la tecla iluminada.

Mantenga pulsada la tecla y cuelgue el auricular. A continuacién, suelte la tecla
y continude la comunicacion.
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Con esta funcién la llamada actual “Retener” para impedir, p. €j., que el usuario
pueda escuchar durante una consulta interna.

Requisito: Esta realizando una comunicacion.

Retener? s | Seleccione y confirme en el menu contextual de la conexion.

a Pulse la tecla. La tecla se ilumina.

Si no retoma la llamada retenida tras un cierto tiempo, sonara tres veces
a modo de recordatorio un pitido y se mostrara en pantalla la opcion de
retomar o desconectar la conversacion. Puede encontrar los parametros
de configuraciéon en - pagina 31 y > pagina 32.

Reconectar? v | Seleccione y confirme en el menu contextual de la conexion.

o bien

@ Pulse la tecla iluminada.

En los teléfonos MultiLine las llamadas también se pueden “Retener” con las te-
clas de linea.

fo ) Pulse la tecla de linea correspondiente. EI LED de la tecla de linea comienza a

parpadear despacio. La llamada se retiene.

Recuperar la llamada retenida:

@) Pulse la tecla de linea correspondiente. EI LED de la tecla de linea se ilumina.

La llamada retenida se recupera.

Otros teléfonos MultiLine que tienen configurada esta linea pueden reco-
nocer por la indicacién de LED - péagina 87 que la llamada esta “Retener”
y que podrian recuperarla.
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|Recup llam retenida?

0 bien

| Desconectar? A |
[ =

Usuario |

u
dado el caso &

]

| Configuracion

| Llamadas conectadas?

|Perm. aviso reten. = No

<

[si

| Guardar y salir

Usted tiene la posibilidad de colgar el auricular tras haber puesto una conversa-
cion en “retener” y decidir entonces si desea retomar la conversacion o desco-
nectarla.

Requisito: Ha puesto una conversacion en “retener” y ha colgado el auricular
o ha pulsado la tecla de altavoz en el modo manos libres.

Se efectua inmediatamente una rellamada y en la pantalla aparece un menu
emergente:

Seleccione y confirme para recuperar de nuevo la llamada retenida en el modo
“manos libres”.

Seleccione y confirme para desconectar la llamada retenida.

Si ha activado “Retenery colgar” (- pagina 33), la conversacion se reten-
dra por un tiempo determinado (> pagina 32) antes de que se muestre la
opcién de retomar o desconectar la conversacion con una rellamada. Tie-
ne la posibilidad de retomar o desconectar la conversacion mediante el
menu contextual antes del transcurso del tiempo.

Esta funcién no se puede utilizar en teléfonos MultiLine.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.
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[ = )

Usuario |
dado el caso §%

| Configuracion |

| Llamadas conectadas?

| Demora aviso reten.=3

|Guardar y salir

Con la funcion “Demora aviso reten.” puede ajustar el tiempo después del cual
desea que se emita un aviso automatico para recordar que tiene un usuario en
espera.

El valor mas bajo es 3, es decir, la rellamada tiene lugar después de tres minu-
tos. El valor maximo es de 15 minutos.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccionar el valor deseado entre 1 y 15 y confirmar.

Seleccione y confirme.
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[ =

Usuario |
dado el caso Eﬁ

| Configuracion |

| Llamadas conectadas |

| Retener y colgar |

Si
No

Guardar y salir

La funcion tiene efecto en conversaciones en las siguientes circunstancias:

» Usted mantiene una conversacion y cuelga.
» Usted esta realizando una llamada de consulta y el segundo usuario cuelga.

» Ha aceptado una segunda conversacion y usted o el segundo usuario ha col-
gado.

Mediante “retener y colgar” puede determinar si desea recibir la opcién de reto-
mar la conversacion retenida inmediatamente o tras un tiempo determinado.

Esta funcion no se puede utilizar en teléfonos MultiLine.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccionar en el menu contextual y confirmar para activar la funcién o

seleccionar y confirmar para volver a desactivar la funcion. En la configuracién
estandar la funcién esta desactivada.

Seleccione y confirme.
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Si es retenido por un interlocutor con el que esta realizando una comunicacion,
oira una melodia de espera, siempre que haya activado esta opcion.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

[ = ) Pulse la tecla.

Usuario |  Seleccione y confirme.

dado el caso Eﬁ Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
| Configuracion |  Seleccione y confirme.
|L|amadas conectadas? | Seleccione y confirme.

|Mﬂsica en espera = No Seleccione y confirme

<

|Si v | Seleccione y confirme.

|Guardarysa|ir v | Seleccione y confirme.
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WS

Desconectar?

o bien

v

o bien
o bien

Para impedir que su interlocutor escuche la conversacion, p. €j., en caso de que
realice una consulta en la sala, puede desactivar temporalmente el micréfono
del auricular o el de “manos libres”.

Requisito: Esta realizando una comunicacion.

Pulse la tecla.

Pulse la tecla roja iluminada.

Seleccione y confirme.

si esta hablando por el auricular:

Cuelgue el auricular.

si esta hablando “manos libres”:

Pulse la tecla verde iluminada.

si esta hablando por los cascos:

Pulse la tecla verde iluminada.
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Llamar al buzén

El requisito es que en la plataforma de comunicacién esté configurado un buzén
de voz para mensajes de voz (véase - pagina 20).

Si hay nuevos mensajes, la tecla de mensajes parpadea y en la pantalla
se visualiza el simbolo ™. EI LED se apaga cuando se han escuchado todos los
mensajes nuevos.

Pulsar tecla en estado de reposo del teléfono. El menu Mensajes se abrira. La
tecla se ilumina en rojo.

Seleccione, si es necesario, acceder al buzén de voz.

Confirme para llamar al buzén de voz. Siga las instrucciones orales. Dado el
caso tendra que introducir una contrasena.

Con las teclas del navegador puede consultar cuales y cuantos mensajes de
voz hay grabados:

* Nuevox (1)

Como alternativa, puede acceder inmediatamente al buzén de voz sin utilizar el
menu. El buzén de voz contestara aunque no haya ningin mensaje.

Descuelgue el auricular.

Pulse la tecla. El buzén de voz contesta. Siga las instrucciones orales. Dado el
caso tendra que introducir una contrasena.

Tendra siempre la posibilidad de acceder inmediatamente al buzén de voz
si ve en la pantalla el mensaje “Marcar”.
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Si ha activado la opcion “Rechazar llamada mientras se marca”
- pagina 74, no podra ser interrumpido por una llamada. Una persona
que llama oira entonces el tono de ocupado.

Para marcar el numero de un interlocutor también puede utilizar listas de llama-
das, asi como agendas telefénicas a nivel de empresa > pagina 71.

Descuelgue el auricular.

Introduzca el numero de teléfono. Dado el caso, corrija la entrada con las teclas
de navegacion - pagina 13.

Confirme o espere hasta que transcurra el temporizador de autollamada (véase
- pagina 72).

Confirme’. ## sustituye aqui al ultimo numero de teléfono marcado.

La conexioén se establece.

Si utiliza un plan de marcacién y ha ajustado la Marcacién inmediata
(véase > pagina 39), la marcacion se realiza automaticamente en cuanto
la secuencia de caracteres introducida coincide con un registro del plan
de marcacion.

En caso de que un terminal no sea accesible de manera transitoria, se
producira un tono de informacién especial (consecucion corta de tonos).
La averia puede resolverse rapidamente, por lo que intente marcar de
nuevo el numero de teléfono tras un periodo de tiempo razonable.

1. Por favor, tenga en cuenta la indicacién sobre el diario de llamadas en = pagina 40
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Marcar

Si el auricular esta colgado, el establecimiento del enlace se realiza a través del
altavoz (manos libres).

Pulse la tecla.

Introduzca el numero de teléfono. Dado el caso, corrija la entrada con las teclas
de navegacion - pagina 13.

Pulse o espere hasta que transcurra el temporizador de autollamada (véase
- pagina 72).

Confirme’. ## sustituye aqui al ultimo numero de teléfono marcado.

Si introduce primero el nimero de teléfono, al pulsar la primera cifra se ilumina
la tecla de altavoz.

Introduzca el numero de teléfono. Dado el caso, corrija la entrada con las teclas
de navegacién > pagina 13.

Confirme o espere hasta que transcurra el temporizador de autollamada (véase
- pagina 72).

La conexioén se establece.

Si utiliza un plan de marcacion y ha ajustado la Marcacion inmediata (véa-
se - pagina 39), la marcacion se realiza automaticamente en cuanto la
secuencia de caracteres introducida coincide con un registro del plan de
marcacion.

1. Por favor, tenga en cuenta la indicacién sobre el diario de llamadas en = pagina 40
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x Marcacion inmediata so6lo deberia activarse si el personal técnico ha con-
figurado y liberado un plan de marcacion.

En la configuracion estandar la Marcacion inmediata esta desactivada, por lo
tanto, tras introducir el numero de teléfono se debera confirmar la opcién “Mar-
car” o bien esperar hasta que transcurra el temporizador de autollamada parar
que se establezca el enlace. Si esta ajustado Marcacion inmediata, la marca-
cion se realiza automaticamente en cuanto la secuencia de digitos introducida
coincide con un registro del plan de marcacion.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Usuario | Seleccione y confirme.

u
dado el caso & Introduzca y confirme la Contrasefia usuario.

]

|Configuracic’>n | Seleccione y confirme.

|Llamadas salientes | Seleccione y confirme.

[ Marcacion inmediata = No Seleccione y confirme.

<

[si + |  Seleccione y confirme.

| Guardar y salir ~|  Confirme.

X El personal técnico puede configurar en su teléfono una funcién de hotline
o warmline.

Si descuelga el auricular o pulsa la tecla de altavoz se marca

+ en caso de hotline de forma inmediata o
* en caso de warmline tras un lapso de tiempo predeterminado,
* un numero de teléfono fijado por el personal técnico.

Ejemplos:

» En el teléfono del ascensor se marca inmediatamente el numero de teléfono
de la recepcion.

» En un teléfono de una habitacién de hospital se marca, p. €j. después de un

minuto sin que se marque ningln niumero mas, el nimero de teléfono de la
unidad clinica.
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Volver a marcar x ##?

Si el diario de llamadas esta desactivado, no se creara ningun historial a
los contactos. Tampoco se mostrara el historial si se ha borrado todo los
registros anteriores.

En los teléfonos MultiLine (= pagina 86) sdlo se registran las llamadas
para la linea principal.

Pulse la tecla de funcion para acceder a Reg. de llamadas.
Seleccione y confirme. La lista de llamadas Marcadas (x) se abrira
Si hay registros guardados, seleccione y confirme el registro deseado.

Confirme. Se marca el nimero de teléfono del registro de la lista.

Descuelgue el auricular.

Pulse la tecla.

Confirme. Se marca el ultimo nimero de teléfono marcado.

pulse para abrir el menu de reposo

Confirme. Se marca el ultimo nimero de teléfono marcado.

Pulse le tecla de funcién. Se marca el ultimo nimero de teléfono marcado.
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Durante una conversacion puede llamar a un segundo participante. La conexién
con el primer usuario se retiene.

Requisito: Esta realizando una comunicacion.

Confirme.

Seleccione y confirme en el menu contextual de la conexion si tiene previsto
establecer una conferencia con el nuevo usuario. En ese caso puede utilizar
también la tecla @&,

Introduzca y confirme el nimero de teléfono de un segundo usuario.

Seleccione y confirme.

La consulta se concluye. Vuelve a establecerse la conexion con el primer usuario.

Si el segundo interlocutor cuelga, usted recibira la invitacion para retomar la pri-
mera conversacion si “Retener y colgar” esta activado (2 pagina 33). De no ser
asi, la primera conversacion seguira retenida hasta que usted reciba la invita-
cion tras un tiempo establecido.

Confirme. Vuelve a estar conectado con el primer usuario.

Si la conversacion sigue estando retenida, usted puede retomarla tras el
transcurso del tiempo mediante el menu contextual.

X El personal técnico ha configurado de forma adicional una tecla con la
funcién “Auto-Headset” (AICS Zip tone) (= pagina 51).

Pulse la tecla de funcién “Auto-Headset” para activar la aceptacion automatica
de llamadas. Esta tecla y la tecla se iluminan.

Usted esta realizando una llamada de consulta y el segundo usuario cuelga.
Usted se vuelve a conectar automaticamente con el primer usuario en espera.
La solicitud “Recup llam retenida” desaparece.
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Comun. alternativa?

Descon. y volver?

<

=9

=26

Requisito: Esta realizando una llamada de consulta > pagina 41 o ha contes-
tado una segunda llamada > pagina 64.

Seleccione y confirme.

En la primera linea de la pantalla se muestra el nimero de teléfono o el nombre
y la duracion de la comunicacion para la comunicacion activa.

Seleccionando y confirmando repetidamente “Comunicacion alternativa”,
puede conmutar entre ambos usuarios.

Seleccione y confirme.
La comunicacioén activa se corta y la retenida vuelve a recuperarse.

Requisito: Usted posee un teléfono SingleLine y esta llevando a cabo una con-
versacion de consulta > pagina 41 o ha aceptado una segunda conversacién
- pagina 64.

Pulse la tecla. La tecla parpadea. La llamada de consulta o la segunda llamada
y la primera llamada se retienen.

Cambie a la primera llamada.

Pulse la tecla que parpadea. Queda conectado con el usuario. La llamada de
consulta o la segunda llamada siguen retenidas.

Cambie a la llamada de consulta o a la segunda llamada retenida

Pulse la tecla que parpadea. Queda conectado con el usuario. La primera lla-
mada se ha vuelto a poner en “Retener”.
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Puede conectar al primer interlocutor con el interlocutor de la llamada de con-
sulta y finalizar asi la comunicacion con ambos interlocutores.

Requisito: Esta realizando una llamada de consulta > pagina 41 y esta permi-
tida la interconexion > pagina 43.

Seleccione y confirme.
Se establece una conexion entre la conexion activa y la conexién retenida. Su
comunicacion se corta.

Transf. completa?

<

o bien

&0 Cuelgue el auricular o, si se encuentra en modo “manos libres”, pulse la tecla
de altavoz. Los otros dos interlocutores se conectan entre si.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

[ = ) Pulse la tecla.

Usuario | Confirme.
dado el caso E'= Introduzca y confirme la Contrasefia usuario.
| Configuracion |  Seleccione y confirme.
|Llamadas conectadas? | Seleccione y confirme.
|Perm. union llam. = Si s | Seleccione y confirme.
|Si v | Seleccione y confirme.

|Guardarysa|ir v | Seleccione y confirme.
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| Perdidas (x)

|998324

| Marcar

Si recibe llamadas mientras esta ausente, visualizara un mensaje que se lo in-
dicara (> pagina 18) en la pantalla en reposo. Ademas, la tecla de funcién (¢ )
se ilumina si el personal técnico ha configurado asi la opcion.

Las llamadas que no han podido ser atendidas quedan registradas en la lista de
llamadas perdidas. A través de esta lista obtendra informacién sobre las llama-
das perdidas y podra devolver directamente la llamada (Reg. llamadas

- pagina 21). Las llamadas perdidas no se guardaran ni se mostraran si el Reg.
llamadas esta desactivado > pagina 84.

En los teléfonos MultiLine - pagina 86 solo se registran las llamadas per-
didas para su linea principal.

Pulse la tecla de funcidon para acceder al Reg. de llamadas.
Seleccione y confirme la lista de llamadas.
Seleccione y confirme el registro deseado.

Confirme.
Se marca el numero de teléfono del registro.
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Broadsoft es compatible con el desvio estandar.

Puede desviar a otro teléfono las llamadas dirigidas a su teléfono. Puede editar
y activar y desactivar el desvio de llamadas también durante una llamada.

En los teléfonos MultiLine (= pagina 86), el desvio de llamadas sélo pue-
de ajustarse para la linea principal.

En el menu de desvio de llamadas pueden programarse tres condiciones de
desvio:

* Incond.
* En caso de ocupado
* En caso de No cont. (xs)

Debido a su efecto directo, el desvio para “Incond.” tiene la prioridad mas alta,
seguido del desvio “No contesta” y “Ocupado”.

El desvio activo para “Incond.” se mostrara en la pantalla cuando el equipo se
encuentre en reposo.

La informacion puede mostrarse para todo tipo de desvios de llamadas si
el administrador asi lo ha configurado.

Siempre que esté permitido, las llamadas desviadas se registran en una lista de
llamadas (véase - pagina 21).

En el menu Desvio encontrara tres tipos de desvio:

O Incond. Numero de teléfono de destino
O Ocupado Numero de teléfono de destino
0 No cont. (xs) Numero de teléfono de destino

Para cada tipo de desvio puede estar ya programado un nimero de teléfono.
Por tanto, un Destino podria ser p. €j. el Destino 12345.

De manera alternativa puede programar en una o mas teclas desvios con
un destino determinado y un tipo de llamada o de desvio concreto
- pagina 55.
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||:| Incond.?

| Introducir destino?

<

||:| Incond.

| Editar favoritos?

<

| Destino 1

Guardar y salir

Para activar, desactivar o configurar segun sus necesidades los desvios tiene a
su disposicion las siguientes funciones:

* “Guardar numeros de destino para desvio” - pagina 46

« “Editar favoritos” > pagina 46

» “Copiar y pegar niumeros de destino” > pagina 47

» “Asignar numero de destino a un desvio” > pagina 48

» “Activar/desactivar tipo de desvio” > pagina 49

* “Determinar la duracion de la sefalizacion de llamada antes de que se active
el desvio si no contesta” - pagina 50

Los ajustes de los desvios de llamadas pueden realizarse alternativamen-
te a través del menu del usuario (= pagina 62) o también a través de la
Interfaz web (WBM) > péagina 125.

Pulse la tecla de funcién para acceder al desvio.

En el menu de configuracion se ofrecen tres tipos de desvio:

* Incond.
* Ocupado
» No cont. (xs)

En este punto puede controlar si ya esta activado el tipo de desvio Ocu-
pado o No cont. (xs).

Guardar numero de destino
Seleccione el tipo de desvio y confirme (aqui p. €j. Incond.)

Seleccione y confirme.

Introduzca/modifique el nimero de destino y confirme.

Pueden preasignarse hasta 5 numeros de destino para el desvio de llamadas.
Estos numeros de destino pueden ser asignados después a las diferentes con-
diciones de desvio.

Seleccione el tipo de desvio y confirme (aqui p. €j. Incond.)

Seleccione y confirme.

Seleccione p. ej. el primer destino y confirme.

Introduzca/modifique el nimero de destino y confirme.
Dado el caso, introduzca mas numeros de destino.

Seleccione y confirme
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[0 incond.: 3339

| Copiar?

<

| J No cont. (xs)

<

| Pegar?

<

[ 4 No cont. (xs): 3339

<

Se copia el numero de destino actual de un tipo de desvio. Por ejemplo el nu-
mero de destino actual para Todas las llamadas sera también el nUmero de des-
tino actual para No cont. (xs).

Pulse la tecla de funcién para acceder al desvio.

En el menu de configuracion se ofrecen tres tipos de desvio:
* Incond.

* Ocupado

» No cont. (xs)

1. Copiar

Seleccione el tipo de desvio y confirme (aqui p. €j. Incond.)

Seleccione y confirme.
2. Pegar

Seleccione el destino del tipo de desvio y confirme (aqui p. €j. No cont. (xs))

Seleccione y confirme.

Ambos tipos de desvio tienen ahora el mismo ndmero de destino. El tipo de des-
vio No cont. (xs) se activa automaticamente.



48

LAY

||:| Incond.: 3339
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| M Incond.: 3336

Requisito: ya se ha guardado al menos un numero de destino.

Pulse la tecla de funcién para acceder al desvio.

En el menu de configuracion se ofrecen tres tipos de desvio:

* Incond.
* Ocupado
» No cont. (xs)

Seleccione el tipo de desvio y confirme (aqui p. €j. Incond.)
Seleccione un destino guardado y confirme.

El tipo de desvio se activa y se visualiza el nuevo destino.

Pulse la tecla iluminada para acceder a la vista de llamadas. Si habia activado
Todas las llamadas, en la pantalla se visualiza el destino del desvio con el sim-
bolo de desvio y la tecla Desvio se ilumina. Los tipos de desvio Ocupado y No
cont. (xs) no se visualizan.
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[0 incond.: 3339

Activar:

Requisito: para el tipo de desvio en cuestién ya se ha configurado un destino
de desvio.

Pulse la tecla de funcién para acceder al desvio.

Seleccione uno de los tipos de desvio que se ofrecen

O Incond.: 3339 (en la configuracion predefinida esta desactivado)
O Ocupado: 3335
O No cont. (xs): 3336

y confirme su seleccion. Aqui p. ej. Incond..

Seleccione y confirme. El tipo de desvio se activa. Con Desact. se desactiva
este tipo de desvio.

Los ajustes de desvio pueden ser:

O Incond.: 3339 (en la configuracion predefinida esta desactivado)
M  Ocupado: 3335
M  No cont. (xs): 3336

Pulse la tecla iluminada para acceder a la vista de llamadas. En la pantalla se
visualiza el destino del desvio con el simbolo de desvio y la tecla Desvio se ilu-
mina.



50

LAY

[ O3 No cont. (xs): 3335

|Aj. demor

Puede ajustar el numero de veces que debera sonar el teléfono antes de que
se active el desvio de llamadas “No contesta”.

X Este ajuste sdlo se ofrece si el personal técnico ha desactivado la funcion
“Funciones de servidor”.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla de funcién para acceder al desvio.

Seleccione el tipo de desvio y confirme.

Seleccione y confirme.

Introduzca el tiempo deseado en segundos y confirme su entrada. El tiempo
ajustado se visualiza en la opcion. El desvio de llamadas esta activado.

Pulse la tecla iluminada para acceder a la vista de llamadas.

En ocasiones, un usuario desvia su teléfono a otro usuario que a su vez tiene
activado un desvio o la funcién “No molestar”. De esta forma podria formarse
por ejemplo una cadena de desvios entre varios teléfonos cuyo ultimo eslabén
seria el suyo.

En la pantalla de su teléfono se abre una ventana emergente con la siguiente
informacion acerca del desvio:

* Quién llama
* Quién ha desviado primero o quién ha sido el ultimo en desviar.
» El motivo del desvio se sefaliza con un simbolo.

Se puede ajustar si se desea visualizar el primero o el Ultimo usuario que ha
desviado (véase - pagina 63).

Ahora, el icono de reenvio se puede mostrar en el menu principal del teléfono
en el caso de que las opciones de reenvio “incondicional”, “ocupado” o “sin
respuesta” estén activas. El usuario recibira una indicacion visual en el menu

principal del teléfono.

X Esta funcién debe configurarla el personal técnico.
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El teléfono dispone de una serie de funciones que puede programar en teclas
programables segun sus necesidades.

El teléfono esta provisto de 4 teclas programables, pudiendo programarse todas

ellas en dos niveles.

Para ello puede programar una de las teclas como “Cambio” para poder cambiar
entre los dos niveles de teclas o puede mantener pulsada la tecla (5 segundos)
para acceder directamente a la funcion del segundo nivel.

Hasta ahora habia que programar una tecla de niveles especifica para
acceder a una funcion en el segundo nivel. En el CP205 esto significa que
el usuario no puede utilizar una de las cuatro teclas programables.
Gracias a esta nueva funcion, en el CP205 ya no es necesario programar

una “tecla de niveles”.

X Esta funcion debe haber sido autorizada por el personal técnico.

Las teclas estan asignadas en estado original de entrega (véase > péagina 14).

Las teclas también pueden programarse a través de la Interfaz web (WBM)

(> pagina 125).

Sin asignar

Marcacion directa
Repetir marcacion
Desviar todas las llamadas
Dsv. no cont.

Desvio si ocupado

Desv. incondicional - Todo
Desv. incondicional - Int.
9. Desv. incondicional - Ext.
10.Desv. ocupado - Todo
11.Desv. ocupado - Int.
12.Desv. ocupado - Ext.
13.Desv. no contesta - Todo
14.Desv. no contesta - Int.
15.Desv. no contesta - Ext.
16.Timbre desact.
17.Comunicacion alternativa
18.Transferencia ciega
19.Transferir llamada
20.Reenvio

21.Cambio

22.No molestar
23.Telecaptura
24.Marcacion de destino
25.Linea

©® NGO WN =~

26.Conmutar funcién

27 .Mostrar pantalla del teléfono
28.Movilidad

29.Captura directa
30.Liberar

31.Devolucion de llamada
32.Cancelar dev. llamada
33.Consulta

34.DSS

35.Llam. espera
36.Timbre inmediato
37.Vista preliminar
38.Grab. llam.

39.Tono AICS ZIP
40.Funcioén del servidor
41.Campo de lampara de ocupado (BLF)
42.Enviar URL

43.Desv. integ.

44 2™ alerta

45 Directorio personal
46.Pausa devoluc.
47.Reanudar devol.
48.Directorio corporativo
49.Registro de llamadas
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También puede realizar la programacion de teclas a través de la Interfaz web
(WBM) > pagina 125.

X Debe haber sido autorizado por el personal técnico.

Pulse y deje pulsada una de las cuatro teclas que desea ocupar con una funcién
hasta que se visualice la consulta sobre la programacion.

Si la consulta no se visualiza, sélo podra acceder a la programacion de
teclas a través del menu del usuario (consulte con el personal técnico so-
bre el ajuste actual).

Confirme para iniciar la programacion. La tecla se ilumina de forma permanente.

También se puede acceder a la programacion de las teclas a través del menu
del usuario.

Pulse la tecla.

Confirme.

Introduzca y confirme la Contrasefia usuario.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme. El sistema le solicitara que pulse la tecla que desea pro-
gramar.

Pulse una de las cuatro teclas que debe ocuparse con una funcion. La tecla se
ilumina de forma permanente.
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No molestar

Guardar y salir
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| Marcacion de destino

<
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Guardar y salir

Seleccione y confirme para programar el primer nivel o modificarlo.

Seleccione y confirme para ocupar el segundo nivel.

Seleccione y confirme la funcion deseada (p. ej., No molestar) en la lista.

Seleccione y confirme. Rotule el campo de tecla de nuevo si es necesario
(= pagina 131)

Pulse y deje pulsada una de las cuatro teclas que debe ocuparse con la funcién
hasta que se visualice la consulta sobre la programacion.

Confirme para iniciar la programacién. La tecla se ilumina de forma permanente.

Seleccione y confirme para ocupar p. €j. el primer nivel.
Seleccione y confirme la funcién de deseada.

Seleccione y confirme para introducir un nimero de destino.

Introduzca y confirme el nimero de destino de un usuario.

Puede seleccionar e introducir caracteres especiales en la secuencia de mar-
cacion:

« Cancelar llamada

- Pausa

~ Efectuar llamada de consulta

» Efectuar llamada normal

El menu ofrece ademas las funciones:

» Aceptar

» Cancelar

* Modo: ABC, Abc, abc, 123 o HEX
» Cursor a la izquierda

» Cursor a la derecha

» Copiar

» Pegar

Seleccione y confirme. Rotule el campo de tecla de nuevo si es necesario
(> pagina 131)

La marcacion rapida avanzada puede abarcar hasta 40 digitos.
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| Aceptar

| Normal =

<

| Registro de llamadas

|Guardar y salir

También puede realizar la programacion de teclas a través de la Interfaz web
(WBM) > pagina 125.

En Registro de llamadas encontrara las listas de llamadas:

» Perdidas (x)

» Marcadas (x)
* Recibidas (x)
» Desviadas (x)

La tecla solo se puede utilizar si esta activado Registro de llamadas.

Pulse y deje pulsada una de las cuatro teclas que debe ocuparse con la funcién
hasta que se visualice la consulta sobre la programacion.

Confirme para iniciar la programacion. La tecla se ilumina de forma permanente.
Seleccione y confirme para ocupar p. €j. el primer nivel.

Seleccione y confirme la funcién de deseada.

Seleccione y confirme. Rotule el campo de tecla de nuevo si es necesario
(= pagina 131)
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| Aceptar

| Normal =

<

| Desviar todas las llamadas

<

También puede realizar la programacion de teclas a través de la Interfaz web
(WBM) > pagina 125.

Pulse y deje pulsada una de las cuatro teclas que desea ocupar con una funcién
hasta que se visualice la consulta sobre la programacion.

Si la consulta no se visualiza o se ejecuta una funcién programada, sélo
podra acceder a la programacion de teclas a través del menu del usuario
(consulte con el personal técnico el ajuste actual).

Confirme para iniciar la programacion. La tecla se ilumina de forma permanente.

Seleccione y confirme para ocupar p. €j. el primer nivel.

Seleccione un tipo de desvio:

* Desviar todas las llamadas
* Dsv. no cont.
* Dsv. ocupado

Seleccione y confirme la funcién de deseada.
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|

o e | 6

Timbre inmediato O

Dependiendo del estado actual del teléfono puede acceder a las funciones pro-
gramadas. Tras haber pulsado una tecla aparece la indicacién correspondiente.

Requisito: El menu en reposo se muestra en la pantalla grafica.

Pulse una de las cuatro teclas con el contacto grabado. En la pantalla se visua-
liza el establecimiento de la comunicacion.

Mediante una tecla se puede activar y desactivar, también durante una llamada,
si se aceptan segundas llamadas o no. El requisito necesario para ello es que
esté permitida en principio una segunda llamada (= pagina 66). En la configu-
racion estandar esta permitida una segunda llamada.

Pulse una de las cuatro teclas con la funcién “Llam. espera”. La tecla se apaga.
La funcion Segunda llamada queda desactivada. Una persona que llama sera
rechazada o desviada.

Con esta funcidn se activa o desactiva el retardo preconfigurado (= pagina 93)
para todas las teclas de linea. En la configuracion estandar esta activado el re-
tardo, la tecla no se ilumina.

Pulse una de las cuatro teclas con la funcién “Timbre inmediato”. La tecla se ilu-
mina. El timbre con demora esta desactivado. Una llamada entrante suena in-
mediatamente con independencia de qué tiempo de demora esté ajustado.
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Usuario

dado el caso ﬂ;

[ 1]
]
a!

| Reset

| Datos tecla funcion

|

[si

<

| Reponer teléfono

Aqui puede restablecer la configuracion original de las teclas que haya podido
programar (véase también - pagina 121).

Pulse la tecla.

Confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.

Seleccione y confirme para cambiar al menu Reset datos usuar..
Seleccione.

Seleccione y confirme para borrar el contenido de todas las teclas.

Seleccione “Reset datos usuar. seleccionados” y confirme. Los contenidos de
las teclas que tenia programadas se borran.

Las teclas que soélo puede configurar el personal técnico se mantienen.
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Mediante la funcién del indicador luminoso de ocupado puede controlar el
estado de comunicabilidad del otro usuario.

x Esta opcion debe ser configurada por el personal técnico.

El teléfono DeskPhone CP puede mostrar los siguientes estados de
comunicabilidad:
Sin usar/en reposo

» EI LED de la tecla programable esta apagado.
» Pulsando la tecla BLF en este estado, se efectiia una llamada a este usuario.

Entrante
Cuando se indica una llamada para el usuario:

* EI LED de la tecla programable parpadea en verde.
* Pulsando la tecla BLF en este estado, se responde a la llamada entrante.
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Saliente/activo

Cuando el usuario efectua una llamada, se considera que esta activo.

» EI LED de la tecla programable se ilumina en rojo.
* Pulsar la tecla BLF en este estado no tiene ninguin efecto porque el usuario
esta ocupado.
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|Reenvio? A |
089008844 v |
o bien

(=

Usuario |
dado el caso §%

| Configuracion |

| Llamadas entrantes

| Reenvio?

| Permitir Reenvio = No

[si

| Dest. por defecto =

Requisito: Se muestra o sefializa una llamada entrante. La funcion “Reenvio”
debe haber sido autorizada.

Seleccione y confirme.
Si el nUmero de destino esta programado (= pagina 60), puede seleccionarlo y
confirmar. La llamada se transfiere a continuacion.

Si en los ajustes de la funcidn de transferencia no se ha guardado ningun nu-
mero de teléfono, se le solicitara que registre un nimero de destino para la
transferencia.

Registre y confirme el numero de destino. La llamada se transfiere.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

X La funcion “Reenvio” debe haber sido autorizada por el personal técnico.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Confirme.

Seleccione y confirme.

Registre el numero de teléfono al que debe ser transferido el usuario y confir-
melo.
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Si esta activada una transferencia de llamada no es imprescindible intro-
ducir un niumero de destino. Si desea transferir una llamada entrante, el
sistema le solicitara que registre un nimero de destino si no esta guarda-
do.

Puede rechazar una llamada entrante.

Rechazar?

<

x La funcién “Rechazar” debe haber sido autorizada por el personal técnico.

Se muestra o sefializa una llamada entrante

Seleccione y confirme.
La persona que llama escucha el tono de ocupado.

Si se ha transmitido el numero de teléfono de la persona que llama recha-
zada, este se guardara en la lista de llamadas. De este modo, la persona
que llama podra recibir una devolucion de llamada posteriormente.
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Usuario |
dado el caso §¥

| Configuracion |
| Llamadas entrantes |
[ Desvio? |
[ Ajustes? |

La configuracion de los desvios de llamadas puede realizarse alternativa-
mente a través de la tecla de desvio (= pagina 47).

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Configurar el desvio de llamadas
Seleccione y confirme.

En el capitulo encontrara la descripcion de los ajustes “Desvio estandar”
- pagina 45.

Puede leer la descripcién de los parametros de configuracién en el apartado
“Desvio estandar” - pagina 45 o “Cadena de desvio” > pagina 50.
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Usuario |
dado el caso £

S

| Configuracion |
| Llamadas entrantes |
| Desvio? |
|Alertas |

|Alertas visuales= No

[si - |
o bien
|Alertas audibles= No + |
[si v |
o bien

|Origen del desvio

| Mostrar Gltimo

|Guardar y salir

En el menu Alertas desvio de llamadas se activan y desactivan avisos visuales
y acusticos para el desvio (no se puede hacer con la tecla de desvio).

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione en el menu contextual Si/No y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione.
Seleccione y confirme Mostrar ultimo/Mostrar primero.

Seleccione y confirme.



64

Aceptar

Descon. y volver?

Mientras realiza una llamada, puede aceptar una segunda llamada entrante. El
llamante escucha el tono de libre, en su teléfono se escucha el tono de llamada
en espera y en la pantalla se muestra una campanilla y, dado el caso, junto a la
misma el numero de teléfono del llamante.

Puede ignorar o aceptar la segunda llamada. Si atiende la segunda llamada,
puede finalizar antes la primera llamada, pero también puede retenerla y conti-
nuarla después.

También es posible suprimir la segunda llamada o la sefal acustica

(= péagina 66).

Requisito: Esta realizando una comunicacion y esta permitida la funcién “Se-
gunda llamada” (> pagina 66).

Seleccione y confirme.

Puede hablar con el segundo usuario.
Se retiene la conexién con el primer usuario.

Durante la comunicacién con la segunda persona que llama, usted puede acce-
der a otras funciones:

» Comunicacion alternativa (véase > péagina 42),

» Realizar transferencia (véase > pagina 43),

» Conferencia (véase > pagina 75),

» Transferencia ciega (véase > pagina 68),

* Retencion (véase > pagina 64).

» Retener y recuperar alternativamente la segunda y la primera llamada
- pégina 42

Consulta en una segunda conversaciéon

Si esta activa la segunda comunicacion, es posible establecer una llamada de
consulta a partir de la misma.

X El personal técnico tiene que haber permitido la consulta en la segunda
conversacion.

Partiendo de esta llamada de consulta establecida desde la segunda llamada
es posible

* iniciar una conferencia

+ alternar entre la segunda comunicacion y la llamada de consulta

* Retener y recuperar alternativamente la segunda y la primera llamada
- pagina 42

* realizar una transferencia

* volver a desconectar las llamadas

Durante la llamada de consulta en la segunda comunicacion, la primera comu-
nicacion queda “aparcada”, y no puede volver a ser “desaparcada” hasta que
hayan finalizado la llamada de consulta o la segunda comunicacién o ambas ha-
yan sido conectadas entre si.

Desconectar segunda comunicacion

Seleccionar en el menu contextual de la segunda conversacion y confirmar. Se
finalizara la conversacion con este interlocutor y se reanudara la conexion con
el primer interlocutor.
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Ignorar?

<

Rechazar?

<

Reenvio? a |

o bien

Si el interlocutor de la segunda conversacion o usted cuelga, recibira la opcién
de retomar la primera conversacion si “Retener y colgar” esta activado

(= pagina 33). De no ser asi, la primera conversacion seguira retenida hasta
que usted reciba la invitacion tras un tiempo establecido.

Requisito: Esta realizando una comunicacion y esta permitida la funcién “Se-
gunda llamada” > pagina 66.

Seleccione y confirme.

La persona que llama sigue oyendo el tono de libre. La segunda llamada se
puede Aceptar, Rechazar o bien Reenvio con posterioridad a través del menu
contextual.

Mientras la segunda llamada ignorada sigue en espera, son posibles las si-
guientes acciones en el marco de la comunicacion activa:

* realizar una llamada de consulta

* iniciar una conferencia

« alternar entre la llamada de consulta y el interlocutor conectado
* realizar una transferencia

En caso de presentarse una tercera llamada ésta sera rechazada con el tono de
ocupado.

Una vez finalizada la primera comunicacién, la segunda llamada ignorada pasa
automaticamente a sonar como una llamada normal.

Requisito: Esta realizando una comunicacion y esta permitida la funcién “Se-
gunda llamada” (> pagina 66).

Seleccione y confirme.

Se rechaza la segunda llamada. La persona que llama escucha el tono de
ocupado. El numero de teléfono de la persona que llama se registra en la lista
de llamadas perdidas.

Requisito: Esta realizando una comunicacion y esta permitida la funcién “Se-
gunda llamada” (> pagina 66).

Seleccione y confirme.

Si el numero de destino esta programado (= pagina 60), puede seleccionarlo y
confirmar. La llamada se transfiere a continuacion.

Si en los ajustes de la funcidn de transferencia no se ha guardado ningun nu-
mero de teléfono, se le solicitara que registre un nimero de destino para la
transferencia.

Registre y confirme el nimero de destino.

La segunda llamada se transfiere al destino especificado. Vuelve a estar conec-
tado con el primer usuario.
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Transf. completa | Seleccione y confirme. Los otros dos interlocutores quedan conectados entre si.
A continuacion, puede colgar o marcar otro numero.
o bien
X La funcion Conectar al colgar esta activada (consulte con el personal téc-
nico) y “Alternar asociacién” debe estar ajustado en “Si” (= péagina 67).
o0

Cuelgue el auricular o, si se encuentra en modo “manos libres”, pulse la tecla
de altavoz. Los otros dos interlocutores se conectan entre si.

Si se desconecta la segunda llamada (aviso de llamada en espera), el lla-
mante obtiene el tono de ocupado si usted esta en ese momento realizan-
do una llamada.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

X La opcidn Segunda llamada ha sido configurada por el personal técnico.

[ = ) Pulse la tecla.

Usuario |  Seleccione y confirme.
dado el caso E'= Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
| Configuracion |  Seleccione y confirme.
[ Llamadas entrantes? |  Seleccione y confirme.
|Procesamiento? s | Seleccione y confirme.

|Perm.l|am.en espera = No Seleccione y confirme.

<

|Si v | Seleccione y confirme.

|Guardarysa|ir v | Seleccione y confirme.

Si se ha activado Perm.llam.en espera, es posible alternar con una tecla pro-
gramada para permitir o impedir la segunda llamada (= pagina 56).



67

[ = )

Usuario |
dado el caso §%

| Configuracion |
| Llamadas conectadas |

|Alternar asociado = No

[si

|Guardar y salir

Ajuste la funcién “Alternar asociado” a Si si desea asociar una segunda conver-
sacion o una aceptacion de llamadas colgando el teléfono.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca y confirme la Contrasefia usuario.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.
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=

Transferencia ciega?

<

Puede transferir una comunicacion en curso a otro usuario con o sin consulta.

Requisito: Esta realizando una comunicacion. Las opciones “Transferencia de
conversacion” y “Reenvio en llama.” estan permitidas (= pagina 70).

Puede seleccionar entre transferencia simple con la tecla y transferencia
mediante el menu.

Transferencia simple
Pulse la tecla.

Introduzca y confirme el numero de teléfono del segundo usuario al que desea
transferir la lamada. En este punto también puede seleccionar un usuario de
una lista de llamada o de una de las dos agendas telefénicas y llamar

- pagina 79.

Pulsar de nuevo la tecla.

Transferencia mediante el menu

Seleccione y confirme.

Introduzca el nimero de teléfono del segundo usuario al que desea transferir la
llamada. En este punto también puede seleccionar un usuario de una lista de
llamada o de una de las dos agendas telefénicas y llamar - pagina 79.

Confirme o espere hasta que transcurra el temporizador de autollamada.

Una vez que la llamada se ha transferido con éxito, la pantalla regresa al estado
de reposo.
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Consulta?

<

Transf. completa?

<

Puede anunciar con antelacion la transferencia al destinatario de la llamada.
Puede seleccionar entre transferencia simple con la tecla y transferencia
mediante el mend.

Transferencia simple
Pulse la tecla.

Introduzca y confirme el numero de teléfono del segundo usuario al que desea
transferir la llamada.

En cuanto el segundo interlocutor se presente, puede anunciar la transferencia
de la conversacion. En este punto también puede seleccionar un usuario de una
lista de llamada o de una de las dos agendas telefénicas y llamar > pagina 79.

Pulsar de nuevo la tecla.

Una vez que la llamada se ha transferido con éxito, la pantalla regresa al estado
de reposo.

Transferencia mediante el menu

Seleccione y confirme. La llamada se retiene.

Introduzca el nimero de teléfono del usuario al que desea transferir la llamada.
En este punto también puede seleccionar un usuario de una lista de llamada o
de una de las dos agendas telefonicas y llamar - pagina 79.

Anunciele la transferencia.
Seleccione y confirme.
Si el usuario no contesta:

No tiene que esperar hasta que el segundo usuario haya contestado para trans-
ferir la llamada.

Para transferir la llamada, cuelgue el auricular o pulse la tecla iluminada
en el caso de que se encuentre en el modo manos libres.

Si el usuario no contesta, recibira una devolucion de llamada del primer usuario.
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Usuario

| 1]
dado el caso =™

| Configuracion

| Llamadas conectadas?

| Permitir Transf. = No

<

[si

|Guardar y salir

[ = )

Usuario |
dado el caso §4

| Configuracion |

| Llamadas salientes

| Reenvio en llama. = No

4 |

[si

M |

| Guardar y salir

M |

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Si se activa esta opcion, puede colgar el auricular mientras se transfiere la lla-
mada aunque el interlocutor llamado no haya descolgado aun su teléfono.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Confirme para activar la funcién de devolucién de llamada.

Seleccione y confirme.
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e | GB

|Nie|s, Bohr

| Marcar #t#

|Nie|s, Bohr

| Marcar

Puede asignar nimeros de teléfono marcados con frecuencia a teclas progra-
mables (= pagina 51). Si pulsa una “tecla de marcacién rapida” de este tipo bre-
vemente, se muestra el contacto o el nimero de teléfono guardados y se inicia
la marcacion.

Requisito: Se ha configurado una tecla de marcacion rapida > pagina 51.

Pulse la tecla de marcacion rapida asignada. Se inicia el proceso de marcacion.

Pulse la tecla configurada para la agenda local (> pagina 51).

Seleccionar el usuario deseado y confirmar.

Confirme. Se seleccionara el nimero de teléfono del usuario.

A partir de la > pagina 79 encontrara mas informacién sobre la agenda local y
sobre la busqueda de usuarios.

Requisito: Ha buscado y seleccionado a un usuario en la agenda telefénica a
nivel de empresa > pagina 81.

Confirmar usuario.

Confirme. La conexion se establece.
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| Marcadas (x)

<

| Niels, Bohr

30.05. 07:06am |

€1

En Reg. de llamadas estan disponibles las siguientes listas de llamadas:

» Perdidas (x)

» Marcadas (x)
* Recibidas (x)
» Desviadas (x)

Para obtener una descripcién detallada de las listas de llamadas, consulte
la > péagina 21. Por favor, tenga en cuenta las indicaciones - pagina 79

Pulse la tecla
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme un registro de la lista.

Se marca el numero de teléfono del registro de la lista. Si no habia descolgado
antes el auricular, realizara la llamada en el modo “manos libres”.

Una vez transcurrida una demora configurable, el proceso de marcacion co-
mienza automaticamente después de introducir el ultimo digito. Esto sucede
desde diferentes estados:

» Marcacion desde el estado de reposo
» Consulta
» Transferencia de una llamada aceptada

La demora puede acortarse:

* Pulse la tecla. Esto es valido para todos los casos.

» Descolgando el auricular. Esto es valido so6lo si se introducen nimeros en el
estado de reposo o si se introduce un niumero para una consulta con el micro-
teléfono colgado.

» Pulsando la tecla de altavoz. Esto es valido sdlo si se introducen numeros de
teléfono en el estado de reposo con la tecla de altavoz apagada o si se intro-
duce un numero de teléfono para una consulta con la tecla del altavoz apaga-
da.

Si el personal técnico ha preajustado un niumero de emergencia, la demo-
ra en este numero de teléfono se acortara en un segundo.

El temporizador de autollamada no tiene efecto si utiliza un plan de mar-
cacion y ha ajustado Marcacién inmediata (véase - pagina 39). La mar-
cacion se efectua automaticamente en cuanto la cadena de digitos intro-
ducida coincide con una entrada del plan de marcacion.
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Usuario

u
dado el caso &

| Configuracion

| Llamadas salientes

| Demora marc. aut. = 8

|Guardar y salir

Este ajuste no tiene ningun efecto sobre la marcaciéon automatica del nu-
mero de emergencia.

Con el ajuste Demora marc. aut., al marcar un numero de teléfono con el auri-
cular colgado, debera confirmar la opcién “Marcar”, pulsar la tecla de altavoz o
esperar hasta que haya expirado el temporizador de autollamada para estable-
cer la conexion.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccionar el valor deseado entre 1 y 9 y confirmar.

Seleccione y confirme.
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Si activa esta funcion, se rechazan las llamadas que se presenten mientras esta
marcando. La persona que llama oira el tono de ocupado.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

[ = ) Pulse la tecla.

Usuario |  Seleccione y confirme.
dado el caso Eﬁ Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.

|Configuracic’>n | Seleccione y confirme.

| Llamadas salientes |  Seleccione y confirme.

[ Ocupado al marcar = No .| Seleccione y confirme.

[si + |  Seleccione y confirme.

| Guardar y salir v |  Seleccione y confirme.
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Conferencia?
|1: Usuario > |
0 bien
|2: Usuario a |
|Desconectar? v |
g obien

Esta conferencia se denomina también conferencia a tres bandas. Se compone
de un maximo de tres usuarios.

Requisito: Esta realizando una llamada de consulta > pagina 41 o ha acepta-
do una segunda llamada > pagina 64 y se ha autorizado la funcién “Conferen-
cia” > péagina 76.

Seleccione y confirme en el menu contextual. Queda conectado con ambos in-
terlocutores simultaneamente. Como alternativa, puede pulsar la tecla @ .

Seleccionar conexién 1 a separar en la pantalla y confirmar.

Seleccionar conexién 2 a separar en la pantalla y confirmar.

Seleccione y confirme. Queda conectado con el usuario restante en una comu-
nicacién individual.

Si esta manteniendo una comunicacién segura con un interlocutor e inicia
una consulta, el interlocutor actual quedara en retencién. La nueva comu-
nicacion de consulta puede ser tanto segura como no segura. Ahora los
tres usuarios se interconectaran en una conferencia, lo que hara que la
primera comunicacion sea segura (protegida).

En el momento en que la comunicacion con un interlocutor no sea segura
dejara de ser segura toda la conferencia.

En la linea “Conferencia” aparece el simbolo de candado
correspondiente.
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Requisito: Se ha activado la funcion ““Permitir Unir en conferencia local”
- pagina 77”.

Abandonar conf.? v | Seleccione y confirme en el menu contextual. Ambos interlocutores permane-
cen conectados. Se desconecta su conexion con la conferencia.

o bien

7 0 Cuelgue el auricular o, si se encuentra en modo “manos libres”, pulse la tecla
de altavoz. Ambos interlocutores permanecen conectados. Se desconecta su
conexion con la conferencia.

Finalizar conf.? Seleccione y confirme en el menu contextual.

Ambas conexiones se desconectan - la conferencia finaliza.

<

Con esta opcién se permite o se prohibe la funcion “Conferencia”.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)

- pagina 125.

[ = ) Pulse la tecla.
Usuario | Seleccione y confirme.

| 1] . .
dado el caso £ Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.

|Configuracic’>n | Seleccione y confirme.
|Llamadas conectadas? | Seleccione y confirme.
|Perm. conferencias = No a | Seleccione y confirme.
[si + |  Seleccione y confirme.

| Guardar y salir + |  Seleccione y confirme.
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Usuario |
dado el caso §%

| Configuracion |

| Llamadas conectadas?

|Unir en conferencia = No

[si

|Guardar y salir

Conferencia?

<

Con esta opcion se permite o se prohibe la posibilidad de conectar entre si a
sus dos interlocutores tras finalizar la conferencia.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Esta conferencia se denomina también “Gran conferencia”. Puede componerse
desde tres hasta dieciséis usuarios.

Requisito: Esta realizando una llamada de consulta - pagina 41 o ha contes-
tado una segunda llamada > pagina 64.

X El personal técnico ha configurado la “conferencia basada en el sistema”.

Seleccione y confirme en el menu contextual de una conexion. Queda conecta-
do con los dos primeros interlocutores simultaneamente. La conferencia se vi-
sualiza con los interlocutores actuales. Ahora podra:

* Realizar una llamada de consulta
* Retener la conferencia
» Abandonar la conferencia



Consulta? s | Seleccione y confirme en el menu contextual para “Conferencia”. Si el usuario

contesta, podra

+ Alternar entre el usuario y la conferencia

» Conectar la llamada de consulta con otra extension a la que desea llamar.
+ Finalizar la llamada de consulta y volver a la conferencia

* Incluir en la conferencia al usuario de la consulta.

Si tiene previsto incluir al usuario de una consulta en la conferencia, pue-
de utilizar en lugar de la opcion “Consulta” la opcion “Agregar a confer.”.

Si para la consulta quiere usar una lista de llamadas, seleccione en el
menu contextual en lugar de Consulta (o Agregar a confer.) Retener o pul-
se la tecla Retener y acceda a la lista de llamadas deseada (- pagina 79)
0 a una de las agendas telefonicas (> pagina 79/> pagina 81).

De manera alternativa puede también visualizar una lista de llamadas o
una agenda telefonica sin las funciones o Retener. La conferencia pasara
automaticamente a Retener.

Requisito: Esta realizando la llamada de consulta y la conferencia se retiene.

) Pulsar tecla. Se incluira al usuario en la conferencia. La conferencia se visualiza
con todos los interlocutores actuales. Puede hojear en la lista de interlocutores.

En lugar de la opcién Conferencia en el menu contextual, puede utilizar
también la tecla @&,

Retener? s Seleccione y confirme en el menu contextual para “Conferencia”. La conferencia
se retiene y puede realizar p. €j. una consulta en la habitacién.
En lugar de la opcién Conferencia en el menu contextual, puede utilizar
también la tecla @D,
Abandonar conf.? s Seleccione y confirme en el menu contextual para “Conferencia”. Se desconec-

ta su conexidn con la conferencia y puede marcar un nimero nuevo, por ejem-
plo. El resto de participantes siguen conectados.
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| Nuevo contacto?

Guardar y salir

|Nie|s, Bohr

| Detalles

|Nombre

|Guardar y salir

Pueden configurar hasta cinco agendas telefénicas en red que se
denominan:

» Personal
 Corporativo

» Corporativo general
» Grupo

* Grupo General

Los nombres pueden variar por configuracion.
La agenda personal se puede editar

La agenda corporativa incluye los contactos de la personas que trabajan en su
empresa y disponen de terminal telefénico.

Pulse la Tecla.

Seleccione y confirme.

Rellene los tres campos

* Apellido
* Nombre
* Numero

como desee.

Seleccione y confirme para guardar el registro de la agenda.

Pulse Tecla para abrir la agenda local.
Seleccionar el registro deseado y confirmar.
Seleccione y confirme.

Modifique y confirme.

Modifique y confirme.

Seleccione y confirme.



80

|Nie|s, Bohr

|Eliminar

|Eliminar?

o bien

| Cancelar?

| Eliminar todo?

| Eliminar todas las entradas?

o bien

| Cancelar?

Pulse Tecla para abrir la agenda local.

Seleccionar el registro deseado y confirmar.

Seleccione y confirme.

Confirme.

Seleccionar y confirmar para interrumpir el proceso.

Pulse Tecla para abrir la agenda local.

Seleccione y confirme.

Confirme.

Seleccionar y confirmar para interrumpir el proceso.
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Kirsch, Erika

X La agenda telefénica en red es accesible siempre y cuando el personal
técnico haya habilitado el acceso.

Puede buscar un nombre (busqueda simple) o contactos segun otros criterios
de registro (busqueda avanzada) p. ej. denominacion de la profesién o direc-
cion.

Una vez seleccionado un contacto puede realizar la marcacién desde la propia
entrada.

Pulse Tecla para abrir la agenda.

Pulse la tecla de borrar para pasar al menu principal.

Pulse para abrir la Guia telefénica de empresa “Corporativo”.

Q

Introducir nombre(Abc)

Introduzca la primera letra del nombre buscado p. €]. “K”.

aK
Js (anc)

Sia continuacion no introduce ninguna letra mas, tras expirar el tiempo ajustado
o al confirmar con se visualizaran todos los nombres disponibles con la ini-
cial correspondiente.

QKr
pqs?B(abc)

Para limitar los resultados, introduzca la segunda o mas letras. Con la tecla
puede cambiar del formato de caracteres alfabéticos a numéricos. Con las te-
clas se borran caracteres uno a uno.

Si introduce caracteres especiales puede controlar la busqueda de forma indi-
vidual. Para seleccionar los caracteres especiales, pulse primero la tecla (2],

Lista de reglas:

Caracter Descripcioén

# Busca exactamente la cadena de caracteres antes del caracter
especial.
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Puede introducir el apellido y el nombre separados por una co-
ma. Se busca por el apellido (dado el caso, con un comodin) y el
primer nombre que empieza por la primera letra después de la

coma.

* Comodin. Busca los caracteres introducidos y todos los caracte-
res siguientes posibles.

Introduzca estos caracteres mediante la seleccion de caracteres especiales.
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[ Perdidas ()

M |

Niels, Bohr

13:22

= e

| Marcadas (x)

M |

| Eliminar todo

M |

Para obtener una descripcion detallada de las diferentes listas de llamadas en
Reg. llamadas, consulte la > pagina 21. Para visualizar y gestionar las listas de
llamadas, la funcién Reg. llamadas tiene que estar activada - pagina 84, de
otro modo se mostrara el mensaje “Funcién de tecla no disponible”.

Pulse la tecla Reg. de llamadas.

Seleccione y confirme p. €]. la lista de llamadas perdidas.

La lista esta ordenada cronolégicamente, la Gltima persona que llama registrada
ocupa la primera posicion.
Puede hojear la lista con las Navigationstasten.

Seleccione y confirme un registro de la lista. Se marca el numero de teléfono.

Pulse la tecla Reg. de llamadas

Seleccione y confirme p. €j. la lista de nUmeros marcados.

Seleccione y confirme. Se borran todos los registros de la lista mostrada.
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Usuario |
dado el caso ﬂ;

| Configuracien |
[Reg. llamadas |
| General? |

|Activar reg. llam. = Si

|No

[si

| Guardar y salir

Puede desactivar la funcién para impedir que terceras personas no autorizadas
conozcan quiénes son sus interlocutores por las listas de llamadas. En ese caso
ya no se registraran llamadas ni comunicaciones. En la configuracién estandar
la funcion estd activada.

Si desactiva Reg. llamadas, tenga en cuenta que también se vera afecta-
da la rellamada habitual. En ese caso, ya no podra repetir el tltimo nime-
ro de teléfono marcado > péagina 40.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca y confirme la Contrasefia usuario.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione

Confirmar para desactivar el diario de llamadas. Podra ver el aviso “Registro de
llamadas desactivado” en pantalla.

Confirmar para volver a activar el diario de llamadas.

Seleccione y confirme.

Si la funcién se desactiva, se eliminaran todos los registros existentes del
diario asi como los indicadores para llamadas perdidas existentes en la
pantalla y mediante LEDs.
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Usuario |
dado el caso Eﬁ

| Configuracien |
[Reg. llamadas |

| Llamadas perdidas |

Respondidas en otro lugar = Incluir

Excluir?

Guardar y salir

Esta funcidn tiene dos registros con dos opciones cada uno para la gestion de
las llamadas perdidas:

Respondidas en otro lugar

Todas las llamadas perdidas destinadas a este terminal quedan registradas y se
muestran las nuevas llamadas perdidas. Si la opcion “Excluir” en caso de “Res-
pondidas en otro lugar” esta activada, no se mostraran ni quedaran registradas
las llamadas perdidas para este terminal que hayan sido atendidas por otros
usuarios.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca y confirme la Contrasefia usuario.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme

Las llamadas perdidas atendidas por otros usuarios estan identificadas median-
te una marca en forma de tick.

Seleccione y confirme.

Confirmar para no mostrar en la lista llamadas atendidas por otros usuarios.
Seleccione y confirme.
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A continuacion, se describen los ajustes y las llamadas con un teléfono MultiLi-
ne. Dado que se utiliza un servidor Broadsoft, “Multiline” también se conoce
como “Shared Call Appearance”. Encontrara descripciones mas detalladas so-
bre los ajustes a partir de > pagina 93.

Sobre las teclas programables del OpenScape Desk Phone IP CP205 el perso-
nal técnico puede configurar teclas de linea. El usuario no puede modificar ni
borrar estas teclas de linea.

Las teclas que tienen asignada la funcion “Linea” corresponden a una linea,
de modo que pueden configurarse hasta 3 lineas en las teclas de funcion.
Se distingue entre linea principal y linea secundaria. Cada uno de estos tipos
de lineas puede usarse de forma privada o compartida > pagina 86.

Todos los teléfonos MultiLine tienen una linea principal. Esta linea esta disponi-
ble generalmente a través de su numero de teléfono publico. Las llamadas en-
trantes destinadas a su numero de teléfono se sefializan en esta linea.

Para evitar conflictos entre los diferentes teléfonos MultiLine, las funcio-
nes “No molestar” y “Desvio de llamadas” pueden utilizarse soélo para la
linea principal.

Una linea secundaria del teléfono es utilizada por otro abonado de un grupo de
lineas como linea principal. Al mismo tiempo, la linea principal de su teléfono
configurada en otro teléfono de un grupo de lineas es alli la linea secundaria.

* Linea privada: Una linea que soélo es utilizada por un teléfono. Esta linea no
puede ser utilizada por otro teléfono como linea secundaria.

» Linea compartida: Una linea que esta configurada en varios teléfonos. En to-
dos los teléfonos que comparten esta linea se muestra el estado de la linea.
Si p. €j. una linea comun es utilizada por un teléfono, todos los demas teléfo-
nos que comparten esta linea reciben la informacién de que la linea esta ocu-
pada.

Puede reconocer el estado de una linea por el color de los LED de las teclas de
linea > pagina 87:
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LED |Significado

QB |LED apagado: la linea se encuentra en estado de reposo.

Parpadea verde en:

+ llamada entrante en la linea > pagina 87
+ la rellamada de retencion esta activada > pagina 31

LED parpadea verde:

¢ ) |- llamada saliente en la linea
+ lallamada entrante se ha seleccionado de forma preferente a través
de la “seleccién automatica de linea para llamadas entrantes”

Oscilante: la linea esta en “Retener”.

Parpadeo: un desvio esta activado.

(¢ ) |LED iluminado en verde: la linea esta ocupada.

LED iluminado en naranja: la linea esta en “Retener”.

Dependiendo de los ajustes individuales de su equipo, se le anunciara la entra-
da de llamadas > pagina 111.

En este caso, su teléfono reacciona como un teléfono SingleLine - pagina 26
y = pagina 60.

Requisito: La linea secundaria esté configurada en el teléfono MultiLine.

Descuelgue el auricular.

Realice la llamada.

LY

La linea a través de la que entra el timbre se marca automaticamente. Si
hay llamadas en espera en varias lineas, sera conectado con la linea que
lleve sonando mas tiempo.

\/y

® ) Pulse la tecla de linea que parpadea. Manos libres.

o bien

|Aceptar? v | Confirme. Manos libres.




88

}-o

e | am

—~0 €D

Wz @

Para poder marcar un numero en un teléfono MultiLine, debera ocupar previa-
mente una linea.

La ocupacion de lineas puede configurarse de forma individual. El personal téc-
nico puede determinar si y con qué prioridad se ocuparan automaticamente las
lineas en su teléfono.

Si ha ocupado una linea secundaria, esta linea quedara reservada para la
marcacioén durante el tiempo ajustado por el personal técnico. Durante
este tiempo, ningun otro usuario en cuyo teléfono también esté presente
esta linea podra ocuparla.

Descuelgue el auricular o Pulse la tecla.

Pulse la tecla de linea deseada.

Introduzca el numero de llamada o marque con la funcién de rellamada. La co-
nexién se establece.

X El personal técnico ha configurado la ocupacion automatica de linea.

Descuelgue el auricular o Pulse la tecla.

La linea ajustada segun la configuracién esta ocupada.

Introduzca el nimero de teléfono. La conexion se establece.
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|Volver a marcar x 12345?

M |

El sistema le ofrece el ultimo numero de teléfono marcado (sin importar desde
qué linea) en su teléfono a través del menu contextual del nimero seleccionado
para volver a marcarlo.

Descuelgue el auricular o Pulse la tecla.

Pulse la tecla de linea deseada. (> pagina 88).

En la pantalla se muestra la opcion de rellamada siempre que se haya marcado
un nimero de teléfono anteriormente:

Confirme. La conexion se establece.

El desvio sélo se puede activar en la linea principal. A partir de la > pagina 45
se explica qué desvios son posibles y cémo configurarlos y activarlos.

X El personal técnico ha activado la opcion “Desvio mostrado”.

Si ha activado en su teléfono uno de los tipos de desvio para la linea principal
y recibe una llamada, se abrira una ventana emergente con la siguiente infor-
macion:

* Quién llama

» A ddnde se desvia.
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Mientras solo utilice una linea en su teléfono MultiLine y se presenten mas lla-
madas en la misma linea, el teléfono se maneja como un teléfono SingleLine:

* Rellamada -> pagina 40

» Consulta > pagina 41

» Comunicacion alternativa > pagina 42

* Retenciéon > pagina 64

» Segunda llamada (aviso de llamada en espera) > pagina 64
 Transferir conversacién > pagina 68

» Conferencia - pagina 75

Funciones que s6lo pueden utilizarse para la linea principal:

+ Listas de llamadas > pagina 21
* Mensajes de voz - pagina 20
* Desviar llamadas > pagina 45
* No molestar > pagina 98

Dependiendo de los ajustes individuales de su equipo, se le anunciara la
entrada de llamadas - pagina 110.

En funcién de la configuracién para “Rollover”, sera informado de la entra-
da de llamadas > pagina 96.

Requisito: Esta realizando una comunicacion. Hay una llamada en otra linea.

Llamada en linea 1.

Pulse la tecla de linea Linea 2. La llamada de la linea 1 se retiene.

Todos los usuarios MultiLine que comparten la linea retenida

(= pagina 86) pueden capturar ahora la llamada retenida. Si desea impe-
dir esta aceptacion de llamada, debera retener la llamada en “Consulta”
- pagina 41.

Dependiendo del ajuste elegido por el personal técnico, es posible que
tenga que pulsar la tecla de linea dos veces para capturar la llamada de
la otra linea. Dependiendo del ajuste, la primera comunicacion se retiene
o se corta.

Realizar llamada en la linea 2.

Finalizar llamada en la linea 2.

Pulse la tecla de linea Linea 1.

Continlie con la llamada de la linea 1.
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Usuario

dado el caso

Liaa

En los teléfonos MultiLine las llamadas también se pueden retener manualmen-
te con las teclas de linea.

Requisito: Esta realizando una comunicacion.

Pulse la tecla de la linea con la llamada.

* EILED de la tecla de linea parpadea.

» EILED de la linea muestra el estado de retencién en todos los teléfonos Mul-
tiLine en los que dicha linea ha sido programada.

» En los teléfonos en los que esta programada la linea, un usuario puede pulsar
la tecla de linea en cuestion y capturar la llamada retenida.

Durante una llamada de consulta o tras aceptar una llamada en espera no se
puede utilizar la retencion manual.

X El personal técnico puede configurar la funcién hotline o warmline en su
linea principal o en la secundaria.

La funcién se activa si

+ tratandose de la linea principal

descuelga el auricular del teléfono o pulsa la tecla de linea o de altavoz
» tratdndose de la linea secundaria

pulsa la tecla de linea.

En el caso de la funcion hotline se marca un nimero de teléfono previamente
especificado de forma inmediata, en el caso de la funciéon warmline, esto ocurre
una vez transcurrido un lapso de tiempo predeterminado.

Ejemplos:

* En el teléfono del ascensor se marca inmediatamente el nimero de teléfono
de la recepcion.

» En un teléfono de una habitacién de hospital se marca, p. €j. después de un

minuto sin que se marque ningun niumero mas, el numero de teléfono de la
unidad clinica.

Usted decide qué numero de teléfono debe marcarse cuando se activa la fun-
cion hotline o warmline.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca y confirme la Contrasefia usuario.



92

| Configuracion |

[Muttinea |

| Lineas? |

<

| Linea

|Dest. Hot-line? = nnnn

<

Guardar y salir v |

e @

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione la linea deseada y confirme.

Seleccione y confirme.

Introduzca el destino y confirme.

Seleccione y confirme.

Un usuario de un grupo de lineas esta hablando por teléfono. La linea principal
de este usuario esta configurada en su teléfono como linea secundaria. Esta li-
nea tiene ahora el estado “ocupado”. Puede intercalarse en la comunicacion
pulsando la tecla iluminada de dicha linea (véase también -> pagina 86).

Requisito: Se ha configurado una linea secundaria en su teléfono MultiLine, se
ha activado la funcién de intercalacion para su teléfono y se ha ajustado la fun-
cion “Conferencia basada en el sistema” para su sistema (> pagina 77)

Si se ha configurado y activado una vista preliminar para la linea correspondien-
te (> pagina 95), tras la vista preliminar debera pulsar una segunda vez la tecla
de linea para intercalarse.

La tecla de una linea secundaria esta iluminada — esta ocupada. Desea interca-
larse en la comunicacion.

Pulse la tecla de linea iluminada. Se establece una conferencia. Queda conec-
tado con los interlocutores de la linea secundaria. La tecla se mantiene ilumina-
da y la conferencia se muestra en la pantalla.

Si la llamada de la linea secundaria era ya una conferencia, usted queda-
ra incluido también en dicha conferencia. En la pantalla se indica Confe-
rencia.

Ahora podra:

* pasar la linea secundaria a retencién manual

+ abandonar la conferencia de la linea secundaria

* realizar una consulta

+ aceptar una segunda llamada

« alternar entre el nuevo interlocutor y la conferencia de la linea secundaria

* incluir en la conferencia a un interlocutor de una consulta o de una segunda
llamada



93

[ =

Usuario |
dado el caso §%

| Configuracion |
[Muttiinea |
= |
[Linea 1 s |

| Demora de timbre

<

Guardar y salir

Los detalles de la linea en cuestion contienen informacién complementaria para
el usuario. Se muestran los siguientes campos no editables:
+ Direccién
— Muestra el numero de teléfono de esta linea
» Timbre act./desact.
— Indica si esta activado el timbre de llamada en la linea en cuestién
» Secuencia de seleccion
— Muestra la prioridad de ocupacion de linea al descolgar el auricular o al
pulsar la tecla de altavoz para esta linea.

Aqui puede especificar cuanto tiempo debe transcurrir hasta que se senaliza
una llamada pendiente en una linea.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca y confirme la Contrasefia usuario.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme la linea deseada (p. €j. linea 1).

Seleccione y confirme.

Introduzca un valor de demora y confirme.

Seleccione y confirme.

Puede activar y desactivar el tiempo de demora ajustado para todas las teclas
de linea a través de una tecla de funcion - pagina 56.
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Puede comprobar si el personal técnico ha activado un tono de llamada para las
lineas y cual es la secuencia de seleccién activada.

También puede verificar la configuracion a través de la Interfaz web (WBM)

- pagina 125.
[ = ) Pulse la tecla.
Usuario | Seleccione y confirme.
| 1]
dado el caso £ Introduzca y confirme la Contrasefia usuario.
|Configuracic’>n | Seleccione y confirme.
[Multiinea |  Seleccione y confirme.
[Lineas |  Seleccione y confirme.
|Linea1 s | Seleccione y confirme la linea deseada (p. €j. linea 1).
|Timbre activar/desactivar = Activar¢| Seleccione. Se muestra el estado.
Orden de seleccion = 1 s Seleccione. Se muestra el valor ajustado.
También puede verificar la configuracién a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.
e Pulse la tecla.
Usuario |  Seleccione y confirme.
L {1 ]
dadoelcaso #3  Introduzca y confirme la Contrasefia usuario.
| Configuracion |  Seleccione y confirme.
[Mutilinea |  Seleccione y confirme.
[Esquema |  Seleccione y confirme.

|Aﬁadirtodas las lineas Confirme. Se visualizan todas las lineas configuradas con numero de llamada.

<
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Requisito: Usted ya esta realizando una comunicaciéon en una linea y en una
linea secundaria suena otra llamada. Ha configurado una tecla de sensor con
la funcion “Vista preliminar” > pagina 51.

El personal técnico ha desactivado la funcion Vista preliminar permanen-
te.

Vista preliminar | (g Pulse la tecla “Vista preliminar”. La tecla se ilumina. La funcion Vista preliminar

esta activada temporalmente.

\ /1y

B

Pulse la tecla de linea que parpadea. Se abre una ventana emergente en la que
se presentan los datos de la persona que llama. Pulse de nuevo la tecla de linea
para aceptar la llamada o espere hasta que se cierre sola la ventana emergente
una vez transcurrido el tiempo ajustado.

La funcion de vista preliminar esta desactivada y debe volver a activarse para
otro proceso.

El personal técnico ha desactivado la funcion Vista preliminar permanen-
te.

Vista preliminar | (g Si pulsa la tecla “Vista preliminar”, la Vista preliminar de todas las lineas con el

“Vista preliminar de linea” se mantendra activada hasta que vuelva a pulsar la
tecla “Vista preliminar”.

Si se ha desactivado la Vista preliminar, al pulsar la tecla de linea se acep-
taran de forma inmediata las llamadas en una linea, sin que se muestren
previamente los datos de la persona que llama.
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a
o bien
a
o bien
a
o bien

\ /1y

B

\ /1y

[t |

X El personal técnico puede determinar el modo en que se sefalizan las lla-
madas Rollover.

Sélo parpadea la tecla de linea correspondiente.

Se escucha un tono de aviso especial a través del micréfono activo en ese
momento y la tecla de linea pertinente parpadea.

Se escucha brevemente la melodia del timbre ajustada (aprox. 3 s) a través
del altavoz y la tecla de linea pertinente parpadea.

Escuchara un breve tono de aviso.

Si esta realizando una llamada en modo manos libres, la melodia del tim-
bre no se reproduce.

El teléfono suena. La tecla de linea correspondiente parpadea, se muestra un
menu emergente con la informacion que esta disponible.
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Timbre des.?

o bien

b | QD
it s | @)

Si no quiere que le moleste una llamada al sonar, puede desactivar por comple-
to el timbre de llamada o configurarlo para que sefalicen las llamadas solo cada
25 segundos mediante un pitido. También puede realizar los ajustes mientras
suena el teléfono.

Mantenga la tecla pulsada (unos 2 segundos) hasta que en la barra de estado
de la pantalla - pagina 17 se visualice el simbolo de timbre desactivado.
El timbre esta desactivado.

Mantenga la tecla pulsada hasta que el simbolo de timbre desactivado desapa-
rezca de la barra de estado de la pantalla para desactivar de nuevo la funcién.

También puede activar y desactivar la funcién a través de la opcién en el menu
de reposo.

Seleccione y confirme.

Mantenga la tecla pulsada (unos 3 segundos) hasta que en la barra de estado
de la pantalla (> pagina 17) se visualice el simbolo de pitido. Cada 25 segundos
escuchara un breve pitido siempre y cuando la persona que llama no haya col-
gado.

Mantenga la tecla pulsada hasta que el simbolo de pitido desaparezca de la ba-
rra de estado de la pantalla para desactivar de nuevo la funcion.

Requisito: La tecla “Timbre desact.” debe estar configurada (> pagina 51).

Pulse Tecla. Cuando se presenta una llamada entrante, el timbre sélo suena
una vez.

Para desactivar la funcion “Timbre desact.”, pulse de nuevo la tecla Tecla ilumi-
nada. El pitido no se puede suprimir mediante la tecla.
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Si, por ejemplo, le interrumpe el teléfono al sonar durante una conversacion im-
portante, puede desactivar y reactivar rapidamente el tono de llamada para esa

llamada.
Pulse brevemente la tecla. El tono de llamada se desactivara.
A continuacion, volver a pulsar la tecla. El tono de llamada se reactivara.

Sila funcion No molestar esta activada, su teléfono no suena. El llamante recibe
el simbolo de ocupado o el comunicado correspondiente.

En los teléfonos MultiLine (= pagina 86), sélo se puede activar la funcién
No molestar para la linea principal.

fo ) Pulse Tecla para desactivar el tono de llamada.
D) Pulse de nuevo la Tecla iluminada para desactivar el tono de llamada.

La proteccion de llamada también puede desactivarse durante una con-
versacion o durante una llamada entrante.

o bien

<

Seleccione y confirme en el menu de reposo. Se visualiza el simbolo de No mo-
lestar > pagina 18.

|Activar No molestar

o bien

|Desactivar No molestar s | Seleccione y confirme. El simbolo de No molestar se borra.
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= )

Usuario |
dado el caso ﬂ;

| Configuracion |
| Llamadas entrantes? |
|Procesamiento? 4 |

|Permitir DND = No

<

[si

|Guardar y salir

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.
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Con la Contrasefia usuario se protegen los ajustes relativos al usuario, incluyen-
do los ajustes de idioma. Mediante la Contrasefia usuario también se puede blo-
quear el teléfono - pagina 103.

+ La contrasefa esta desactivada: no tiene ninguna posibilidad de realizar ajus-
tes de usuario. Obtendra el mensaje “Contrasefia desactivada”.

» La contrasefia esta bloqueada temporalmente: durante este tiempo no tiene
ninguna posibilidad de realizar ajustes de usuario. Obtendra el mensaje “Con-
trasefa suspendida”.

» Tras haberse registrado por primera vez en el area de usuario, es posible que
deba sustituir la contrasefa preajustada por una nueva.

» Una contrasefia puede tener una validez preajustada: transcurrido este tiem-
po, debera crear una nueva contrasefa. En el momento oportuno, se le indi-
cara con el mensaje “Cambiar (faltan x dias)”. Finalizado el plazo, recibira el
mensaje “La contrasefia ha expirado”. Confirme entonces “Passwort andern”
y modifique la contrasefia como se describe en este capitulo.

+ Si ha introducido una contrasefna errénea varias veces (entre 2 y 5 veces), se
bloqueara y no se podran realizar mas intentos. Tras un tiempo preajustado,
podra volver a intentarlo.

» En determinadas circunstancias, durante un tiempo no podra volver a utilizar
como “nueva contrasefia” una contrasefa ya utilizada, sino que debera crear
otra.

 El personal técnico le informara de las normas relativas a qué y cuantos ca-
racteres pueden o deben utilizarse en una contrasefa.
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Usuario

dado el caso ﬂ;

[ 1]
]
a!

|Seguﬂdad?

| Cambiar contrasefia usuario

M |

|Aktue|les Passwort

Nueva contrasefia

|Confirmar contrasefa

|GuaMarysam

La contrasena preajustada “000000” es una contrasefa vacia, es decir, el
teléfono no se puede bloquear y el menu de usuario no esta protegido me-
diante contrasefia. (véase también > pagina 102)

La Contrasefa usuario también puede ajustarse a través de la Interfaz web
(WBM) > pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme

Introduzca la contrasefia actual (6 caracteres como minimo) y confirme (para la
entrada de texto, véase > pagina 15).

Seleccione y confirme

Introduzca la nueva contrasefa (6 caracteres como minimo) y confirme (para la
entrada de texto, véase > pagina 15).

Seleccione y confirme.

Vuelva a introducir la nueva contrasefia y confirme.

Seleccione y confirme.
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[ =

| Usuario
dado el caso Eﬁ
| Seguridad? |

| Cambiar contrasefia usuario

M |

|Aktuelles Passwort

| Nueva contrasefia

|Confirmar contrasefia

|Guardar y salir

Si ya hay una contrasefia configurada, es posible volver a desactivar la consulta
en el teléfono.

La desactivacion de la consulta de la contrasefia no tiene efecto en la In-
terfaz web (WBM) > pagina 125 ni en las aplicaciones CTI en las que
esta prevista una consulta de contrasefia. Mientras la solicitud de contra-
sefa esté desactivada, no tendra acceso a los ajustes de usuario a través
de la Interfaz web (WBM).

Si desactiva la solicitud de contrasefa, ya no podra bloquear el teléfono
- pagina 103 y el menu Usuario no esta protegido con contrasefa.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme

Introduzca la contrasefia actual (6 caracteres como minimo) y confirme (para la
entrada de texto, véase > péagina 15).

Seleccione y confirme

Introduzca 6 ceros (“000000”) para desactivar la solicitud de contrasefia. Con-
firme la entrada (6 caracteres como minimo, para la entrada de texto, véase
- pagina 15).

Seleccione y confirme.

Introduzca de nuevo 6 ceros (“000000”) y confirme.

Seleccione y confirme.
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Confirmar bloqueo? |
| Desbl. usu.? |

o bien
[ Desbl. admin? |

Liaa

Para impedir un acceso no autorizado al teléfono, puede bloquear el teléfono
para que nadie pueda realizar llamadas ni modificar ajustes sin conocer la con-
trasefia de usuario.

Pueden marcarse numeros predefinidos del plan de marcacion; consulte con el
personal técnico.

El teléfono sdlo puede bloquearse si ha ajustado una contrasefia de usua-
rio > pagina 100. La contrasefia no debe ser “000000”.

Si es necesario, pregunte si el personal técnico ha activado el candado.

Pulse la tecla de forma prolongada.

Confirme. En la pantalla aparece el simbolo del candado telefénico
- pagina 18.

Si el personal técnico introdujo un nimero de emergencia en el teléfono,
se mostrara la opcion Llamada de emergencia en pantalla una vez que
haya activado el bloqueo. Asi mismo puede introducir el nUmero de emer-
gencia a través del teclado de marcacion.

En la pantalla se visualiza: Teléfono bloqueado.

Para desbloquear se puede elegir entre dos opciones:

» Desbloquear usuario
» Desbloquear administrador

Seleccione y confirme si conoce la contrasena de usuario. El sistema le solicita
que introduzca la contrasefia de usuario.

Seleccione y confirme si conoce la contrasefa de administrador. El sistema le
solicita que introduzca la contrasefia de administrador.

Introduzca y confirme la Contrasefia usuario o la contrasefia de administrador;
el bloqueo se cancela si la contrasefia es correcta.

Cuando el teléfono esta bloqueado, el personal técnico puede introducir
un numero de emergencia registrado con el teclado de marcacién o puede
marcarlo a través de la opcién Llamada de emergencia.

Cuando el teléfono esta bloqueado no se pueden utilizar las teclas de
marcacion rapida. Esto también es aplicable si en ellas estd almacenado
el nimero de emergencia.
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Estado del agente

3

(=) Preparado

Estado del agente

() No prepara
@ do

Estado del agente

3 No
preparado

©

Estado del agente

@ Preparado

8 0 8 O

Este estado es solo relevante para los agentes de un centro de llamadas.
En este caso, un sistema de distribucion asigna las llamadas a los usuarios,
p. €j., en un centro de llamadas.

También puede efectuar este ajuste a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

La tecla de funcion de disponibilidad permite cambiar el estado del agente para
un centro de llamadas.

El estado actual es Preparado, el LED se ilumina. Pulse la tecla para ajustar
No preparado.

Se muestra el nuevo estado.

El estado actual es No preparado, el LED se ilumina. Pulse la tecla para ajustar
Preparado.

Se muestra el nuevo estado.

El agente puede cambiar el nombre siempre que quiera > pagina 52.
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[ = )

Usuario |
dado el caso §4

| Tetéfono? |
[ Pantalla? s |
[Contraste: = ol

DO

Guardar y salir

Puede ajustar en funcién de sus condiciones de luz el contraste grafico de la
pantalla en varios niveles.

También puede realizar el ajuste a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Ajuste y confirme el contraste.

Seleccione y confirme.
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Esta funcion le permite elegir entre tres modos distintos de indicacion de la fe-
cha y ajustar la hora manualmente segun sus preferencias.

También puede realizar el ajuste a través de la Interfaz web (WBM)

| Usuario

[ 1]
]
a!

dado el caso ﬂ;

| Fecha y hora? |

[Hora = 14:44 s

|Guardar y salir v |

| Usuario

dado el caso Eﬁ

| Fecha y hora? |

| Fecha = 20.02.2007 R

| Guardar y salir v |

- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme. Se muestra la hora ajustada.

Introduzca y confirme la hora.

Seleccione y confirme.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme. Se muestra la fecha ajustada.

Introduzca y confirme la fecha.

Seleccione y confirme.
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Requisito: Auto DST est4 desactivado - pagina 108.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)

- pagina 125.
[ = ) Pulse la tecla.
Usuario |  Seleccione y confirme.
dado el caso Eﬁ Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
| Fecha y hora? |  Seleccione y confirme.
|Horario de verano = No s | Seleccione y confirme. Se muestra la hora ajustada.
[si +| Confirme.
|Guardarysa|ir v | Seleccione y confirme.

Requisito: Auto DST esta desactivado - pagina 108.

Introduzca la diferencia horaria que debe utilizarse para el horario de verano.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

[ = ) Pulse la tecla.

Usuario | Seleccione y confirme.
| 1]
dado el caso £ Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
|Fecha y hora? | Seleccione y confirme.

|Diferencia (min.) = 60 Seleccione y confirme. Se muestra la diferencia ajustada.

mEEE | <O
]
[ 1]

Introduzca y confirme la diferencia entre el horario de verano y de invierno en
minutos.

|Guardarysa|ir v Seleccione y confirme.
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Usuario

dado el caso §4

Fecha y hora?

(=

Usuario |
dado el caso §%

| Localidad? |

| Formato de hora = 24 horas

[12 horas (AmPM)

<

|Guardar y salir

El ajuste Auto DST es informativo y sélo puede ser modificado por el personal
técnico.

También puede acceder a esta informacion mediante Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.

Seleccione y confirme.

Sien Auto DST se encuentra un No, el horario de verano tiene que configurarse
manualmente > pagina 107.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme. Se muestra el formato ajustado.

Seleccione y confirme el formato de la hora (indicacién de 12 o 24 horas).

Seleccione y confirme.



109

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

[ = ) Pulse la tecla.

Usuario |  Seleccione y confirme.

[ 1]
]
a!

|
dado el caso £ Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.

[ Localidad? |  Seleccione y confirme.

|Formato de fecha = dd.mm.aa | Seleccione y confirme. Se muestra el formato ajustado.

<

|aa-mm-dd Seleccione y confirme el formato deseado.

<

| Guardar y salir + |  Seleccione y confirme.
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Con esta seleccion puede ajustar los siguientes volimenes en 10 niveles:

» Altavoz

* Timbre

* Auricular

» Cascos

* Manos libres
* Rollover

Ejemplo: Auricular

[ = ) Pulse la tecla.

Usuario |  Seleccione y confirme.
dado el caso Eﬁ Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
[ Audio |  Seleccione y confirme.
[ Volumenes? |  Seleccione y confirme.
[ Auricular + |  Seleccione y confirme.

DO Ajuste y confirme el volumen.

Guardar y salir v |  Seleccione y confirme.
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(=

Usuario |
dado el caso Eﬁ

[ Audio |
[ Ajustes? |

|Caracteristicas de sala = Normal 4 |

| Guardar y salir

M |

(=

Usuario |
dado el caso ﬂ;

[ Audio |
[ Ajustes? |

|Archivo de timbre = abc.mid

<

[abe.mig?

<

|Guardar y salir

Para que su interlocutor pueda entenderle de forma 6ptima cuando hable con
la funcidon manos libres, puede adaptar su teléfono a la acustica de la sala segun

las siguientes caracteristicas: “Normal”, “Con eco”, “Sin eco”.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccionar tipo de habitacién (p. ej. normal) y confirmar.

Seleccione y confirme.

Si el personal técnico ha cargado los archivos correspondientes en el teléfono,
puede seleccionar para el timbre de llamada un archivo de tonos reales con los
formatos “*.mid” y “*.wav”. Si hay disponibles archivos de sonido individuales se
aplica de forma predeterminada el tono de llamada “Muestra”.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.

Confirme. Seleccionar archivo de tono de llamada deseado [V o0 muestra. Se
escucha inmediatamente la melodia del timbre correspondiente. Confirme el ar-
chivo de timbre actual.

Seleccione y confirme.

1. Laindicacion de la pantalla muestra el ajuste actual
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e

Usuario |
dado el caso §%

[ Audio |
|Ajustes? |

| Melodia del timbre = 2

|Guardar y salir

[ = )

Usuario |
dado el caso §4

[ Audio |
[ Ajustes? |

|Secuencia de timbre = 2

| Guardar y salir

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Requisito: Ha seleccionado como tono de llamada “Muestra”, véase
- pagina 111.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccionar y confirmar y, seguidamente, seleccionar melodia de muestra [l en-
tre 1y 8 (p. €j. 4). Se escucha inmediatamente la Melodia del timbre correspon-
diente. Confirme la Melodia del timbre seleccionada.

Seleccione y confirme.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Requisito: Ha seleccionado como tono de llamada “Muestra”, véase
- pagina 111.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccionar y confirmar, a continuacion seleccionar Secuencia de timbre entre
1y 6 (p. €. 2). Enseguida escuchara la Melodia del timbre establecida con la
Secuencia de timbre seleccionada. Confirme el ajuste seleccionado.

Seleccione y confirme.
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e

Usuario |

dado el caso §%

[ Audio |
|Ajustes? |

|Escucha por altavoz = Modo estandars

|Guardar y salir v

[ = )

Usuario |
dado el caso§

[ Audio |
[ Ajustes? |

| Toma casco tel.=Casco tel. con cable |

|Guardar y salir v |

Ajuste aqui qué modo prefiere para escucha por altavoz (véase > pagina 29).

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccionar configuracion deseada (“Modo estandar” o “Modo US”) y confirmar.
Seleccione y confirme.

Configure aqui el tipo de la conexién de los cascos.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

LTS

Seleccione la configuracién deseada (“Casco tel. con cable”, “Casco tel. inalam-
brico” o “Unidad conferencia”) y confirme

Seleccione y confirme.
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Usuario

[ 1]
]
a!

dado el casoiﬂ;

|Audio

|Timbres esp.

| Interno

<

| Disponible ~ Si

|Archivo de timbre

| ABC.wav

Puede fijar para cuatro tipos de llamada diferentes una configuracién de tono
especial. El dispositivo telefénico sefala el tipo de llamada, el teléfono lo reco-
noce y le da la prioridad correspondiente.

Puede configurar los siguientes tipos de llamada:

* Interno

» Externo

» Rellam. (p. ej. devolucion de llamada)
» Emergencia

» Especial 1

* Especial 2

* Especial 3

X El personal técnico ha configurado los tonos de llamada especiales.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

El proceso de configuracion es igual para los 4 tipos.

A continuacion se describe la configuracién para el tipo de llamada “interno”.
Seleccione y confirme.

“Si” significa que el administrador ha establecido tonos de llamada especiales.

Seleccione y confirme.

Confirme. Seleccionar archivo de tono de llamada deseado [V o0 muestra. Se
escucha inmediatamente la melodia del timbre correspondiente. Confirme el ar-
chivo de timbre actual.

1. Laindicacion de la pantalla muestra el ajuste actual
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[ Melodia del timbre |

¢ |

|Secuencia de timbre |

2 |
|Guardarysa|ir v |
[ =

Usuario |
dado el caso §%

| Configuracion |

| Llamadas conectadas |

|Alerta llam. Segura = No |

lsi |

|Guardar y salir |

Si selecciona “Muestra” como tipo de tono de llamada, podra realizar la configu-
racion de la melodia de muestra y la secuencia de muestra:

Seleccione y confirme.

Seleccione la melodia de muestral'l deseada entre 1 y 8 (p.€j. 4). Se escucha
inmediatamente la Melodia del timbre correspondiente. Confirme la Melodia del
timbre seleccionada.

Seleccione y confirme.

Seleccionar Secuencia de timbre deseada entre 1y 6 (p. €j. 2). Escuchara in-
mediatamente la Melodia del timbre establecida con la Secuencia de timbre se-
leccionada. Confirme el ajuste seleccionado.

Seleccione y confirme.

Con esta opcion puede activar un tono de aviso que se emite cuando un enlace
de voz seguro que se esta realizando con un interlocutor deja de estar protegi-
do. De forma adicional, se muestra el aviso “Enlace no seguro”.

X El personal técnico ha configurado de forma preferente el establecimiento
de conexiones seguras.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca y confirme la Contrasefia usuario.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme.
Seleccione y confirme en el menu contextual.

Seleccione y confirme.
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Usuario

dado el caso §4

|Taébno

|CHcentedas

|Vdumen

| Medio

|Teclas

| Sélo teclado

|Todas|astedas

|GuaMarysam

Puede ajustar si se escuchara un sonido al pulsar una tecla. También se puede
definir si el ajuste afectara a todas las teclas o sélo a las del teclado. Ademas,
el volumen del sonido se puede configurar o se puede desactivar el sonido.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca y confirme la Contrasefia usuario.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme p. ej. volumen medio. Puede seleccionar estas tres op-
ciones mas:

* Bajo
* Alto
+ Desactivar (para ningun clic)

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme si el ajuste sélo debe afectar a las teclas para la entrada
de caracteres.

Seleccione y confirme.

Confirme.



117

Usuario

|
dado el caso &

[ 1]
]
a!

i

[ Localidad?

|Voz = Deutsch

<

[ Engish

<

|Guardar y salir

Con esta opcion de menu puede ajustar el idioma de la guia por menus.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.

Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme. Se muestra el idioma ajustado.

Seleccione y confirme para ajustar el idioma deseado, en este caso, p. €j.,

English.

Seleccione y confirme.
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Bahasa Indonesia
Bahasa Malaysia
Brasileiro
Catala

Cestina
Cymraeg
Dansk

Deutsch

9. English
10.English(US)
11.Espaniol
12.Euskara
13.Francais
14.Hrvatski
15.Italiano
16.Latviesu Valoda
17 .Lietuviy Kalba
18.Magyar
19.Nederlands
20.Norsk
21.Polski
22.Portugués
23.Romana

24 Slovencina
25.Slovenski Jezik
26.Srpski Jezik
27.Suomi
28.Svenska
29.Tiéng Viét
30.Turkge
31.EAAnvIKa
32.bbnrapcku
33.MakepgoHckn Jasuk
34.Pycckun
35.Cpnckn Jesuk
36.hx

37 HAGE

N> hr D=
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Adapte su teléfono a las caracteristicas especificas de su pais, como p. €j. pa-
rametros técnicos de transmision.

También puede realizar estos ajustes a través de la Interfaz web (WBM)

- pagina 125.

[ = ) Pulse la tecla.

|Usuario | Seleccione y confirme.
dado el caso EE-E Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.

|Localidad? | Seleccione y confirme.
|Pais =DE s | Seleccione y confirme. Se muestra el pais ajustado.
us N Seleccione y confirme para establecer el pais deseado [, p. ej., EE.UU.
Guardar y salir v Seleccione y confirme.

1. Argentina AR 20.Luxemburgo LU
2. Australia AT 21.México MX
3. Austria AU 22.Paises Bajos NL
4. Bélgica BE 23.Nueva Zelanda Nz
5. Brasil BR 24 Noruega NO
6. Canada CA 25.Polonia PL
7. China CN 26.Portugal PT
8. Chile CL 27.Federacion Rusa RU
9. Croacia HR 28.Singapur SG
10.Republica Checa Cz 29.Eslovaquia SK
11.Dinamarca DK 30.Sudafrica ZA
12.Finlandia Fl 31.Espafna ES
13.Francia FR 32.Suecia SE
14.Alemania DE 33.Suiza CH
15.Hungria HU 34.Tailandia TH
16.India IN 35.Turquia TR
17.Irlanda IE 36.Reino Unido GB
18.Italia IT 37.Estados Unidos us
19.Japén JP 38.Vietnam VN

1. Laindicacion de la pantalla muestra el ajuste actual
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Usuario

dado el caso §4

Informacion de red

En este esquema general de informacion del area de usuario del menu Servicio
podra encontrar informacion sobre la direccion IP del teléfono y la direccion
HTML de la Interfaz web (WBM). Ademas, encontrara informacion sobre la ac-
tividad de red del teléfono en tiempo real.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.

Seleccione y confirme. Puede hojear el siguiente resumen:
Direccion del teléfono: Nombre o niumero del teléfono.

Direccion web: Direccion HTTP de Interfaz web (WBM). Esta direccion se in-
troduce en la linea de direccion del explorador de Internet para acceder a la In-
terfaz web (WBM) del teléfono en el explorador.

Direccion IPv4: muestra la direccion IP o el nombre asignados al teléfono en la
red.

Direccion global IPv6: Indicacion de la direccion IPv6 global

Recepcion LAN/PC: Los paquetes de datos recibidos de la interfaz de red o del
PC se representan de forma dinamica mediante barras de progreso.

Transmision LAN/PC: Los paquetes de datos enviados de la interfaz de red o
del PC se representan de forma dinamica mediante barras de progreso.

LAN/PC autonegociado: [Si|No]: Indica si la velocidad de trar]sferencia de da-
tos de la interfaz de red o del PC esta ajustada a automatico (SI) o manual (No).

Informacién de LAN/PC: [10]100|1000] Mbit/s: Velocidad de transferencia de
datos de la interfaz de red o del PC. Si no se utiliza una interfaz se indica
Enlace inactivo.
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Usuario

dado el caso §4

| Reset

| Reset todos datos usuar.?

o bien

| Cancelar?

Los siguientes ajustes especificos del usuario que haya modificado a través del
menu del teléfono o de la Interfaz web (WBM) se pueden volver a restablecer a
la configuracién de fabrica.

» Contraste de la pantalla
» Ajuste de idioma
» Configuracion de audio
— Volumenes
— Configuracion
* Listas de llamadas
— Se borran todos los registros
» Teclas programables
— Todas las programaciones especificas del usuario se borran (véase tam-
bién > pagina 57).

Atencién: Todos los datos citados se borran sin advertencia previa.

Pulse la tecla.

Confirme.
Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.
Seleccione y confirme.

Seleccione y confirme. Los datos del usuario que se han indicado recuperan sus
valores originales.

Para cancelar el proceso.

Mediante los siguientes ajustes en la configuracion puede reducir el consumo
energético de su teléfono y, de esta manera, contribuir al cuidado del medio am-
biente:

* Reduzca el volumen del tono de llamada y el brillo y contraste de la pantalla.
La configuracion estandar de entrega esta ajustada al 50%.
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Usuario

dado el caso ﬂ;

[ 1]
]
a!

Info. diagnéstico

En este esquema general de informacion del area de usuario del menu Servicio
podra encontrar informacion sobre el ajuste actual del teléfono:

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca su contrasefia de usuario y confirme.

Seleccione y confirme.

Obtendra una lista numerada de los parametros telefénicos con los ajustes ac-

tuales.

Recibira esta lista de forma mas clara a través de la Interfaz web (WBM)
- pagina 125:

Ejemplo:

Info. diagnéstico

25/07/2016 13:47:56

00 N.° del terminal 2404986201

01 Servidor SIP as.iop1.broadworks.net

02 Puerto SIP 5060

03 Registro SIP as.iop1.broadworks.net

04 Puerto de registro SIP 5060

05 Pasarela SIP sbc1.iop1.broadworks.net

06 Puerto de pasarela SIP 5060

07 Transporte SIP TCP

08 Renegociacion de TLS Seguro (RFC5746)

09 Puerto SIP local 5060

10 Prestaciones de servidor Si

11 Resultados DNS La respuesta contiene:
1 pregunta.

2 respuesta.

0 servidores autorizados.

0 registros adicionales.

Nombre: as.iop1.broadworks.net
tiene la direccién IPv4:
199.19.193.10 TTL: 15397
Nombre: as.iop1.broadworks.net
tiene la direccién IPv4:
199.19.193.11 TTL: 15397

La respuesta contiene:

1 pregunta.

1 respuesta.

0 servidores autorizados.

0 registros adicionales.

Nombre: sbc1.iop1.broadwor-
ks.net tiene la direccion IPv4:
199.19.193.9 TTL: 7583
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Info. diagnéstico

12 Linea multiple No

13 Lineas Keyset Ninguno

14 Backup activado Si

15 Proxy para backup Ninguno

16 Codificacion de voz No

17 Estado SRTP Desactivado
18 Comprob. certif. servidor SIP Sin comprob. de certif
19 Version de software V1R1.1.75 SIP 160719
20 Mensaje en pantalla Ninguno

21 Ultimo reinicio 2016-07-25T11:02:45
22 Memoria libre 68746K free
23 Modo de protocolo IP IPv4_IPv6

24 Direccion IP IPv4 192.168.1.59
25 Mascara de subred IPv4 255.255.255.0
26 Ruta estandar IPv4 192.168.1.2
27 DNS primario 192.168.1.2
28 DNS secundario 217.237.148.22
29 Ruta 1 IPv4 - IP Ninguno

30 Ruta 1 IPv4 - Pasarela Ninguno

31 Ruta 1 IPv4 - Mascara Ninguno

32 Ruta 2 IPv4 - IP Ninguno

33 Ruta 2 IPv4 - Pasarela Ninguno

34 Ruta 2 IPv4 - Mascara Ninguno

35 Direccion IPv6 Ninguno

36 Longitud de prefijo IPv6 Ninguno

37 Pasarela global IPv6 Ninguno

38 Direccion IP interna IPv6 Ninguno

39 Ruta 1 IPv6 - Destino Ninguno

40 Ruta 1 IPv6 - Longitud de prefijo | Ninguno

41 Ruta 1 IPv6 - Pasarela Ninguno

42 Ruta 2 IPv6 - Destino Ninguno

43 Ruta 2 IPv6 - Longitud de prefijo | Ninguno

44 Ruta 2 IPv6 - Pasarela Ninguno

45 Direccion MAC 001ae875e042
46 LLDP No

47 Reconocimiento de VLAN Manual

48 DHCPv4 No

49 Reutilizaciéon DHCPv4 No

50 DHCPv6 No

51 Reutilizaciéon DHCPv6 No

52 Tipo de puerto LAN Automatico

53 Estado del puerto de PC Activado

54 Tipo de puerto de PC Automatico

55 Puerto de PC, Auto-MDIX Si
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Info. diagnéstico

56 ID de VLAN Ninguno
57 QoS capa 2 Si
58 QoS capa 2 voz 5
59 QoS capa 2 sefalizacion 3
60 QoS capa 2 estandar 0
61 QoS capa 3 Si
62 QoS capa 3 voz EF /46
63 QoS capa 3 sefalizacion AF31/26
64 Servicio MED LLDP Desactivado
65 Posicion NG911 Desactivado
66 FIPS activado No
67 Negociaciéon de medios Single IP
68 Pares max. conectividad ICE 50
Temporizador max. conectivi-
69 dad ICE 15000
70 Tfa’mporlzador Ta de recopila- 20
cion ICE
71 T_e’mporizador RTO de recopila- 100
cion ICE
Temporizador Ta de conectivi-
2 dad ICE 20
Temporizador RTO de conecti-
73 Vidad ICE 100
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Através de Interfaz WBM puede realizar diversos ajustes para su teléfono. La comunicacion se
desarrolla a través de una conexion segura HTTPS. El acceso a Interfaz WBM debe haber sido
activado por el personal técnico.

Si desea obtener mas informacion acerca de la direccion IP, la direccién de Interfaz WBM
y la conexién del teléfono con la red, consulte el apartado “Informacion de red”
- pagina 120.

Para acceder a la interfaz, abra un navegador web e introduzca:
https://[IP del teléfono]

[IP del teléfono] es la direccion IP de su teléfono.

o bien

https://[[nombre del teléfono]

[Nombre del teléfono] que le ha asignado el personal técnico.

Es posible que reciba un aviso de certificado del navegador. Siga las instrucciones para car-
gar el certificado.

Al acceder por primera vez a Interfaz WBM el sistema le solicitara que configure una con-
trasefia de usuario - pagina 100. A partir del siguiente acceso a Benutzerseiten debera ini-
ciar sesién con esa contrasefia.

En esta area puede realizar ajustes para la administracion de su teléfono y del entorno de red. El
acceso a las Paginas de administrador (Admin) esta protegido con la contrasefia de administra-
cion. Para obtener mas informacién, acuda al personal técnico o consulte el manual de adminis-
tracion.
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Tras confirmar la entrada de la direccion del teléfono se abre la pagina de inicio de la interfaz web.

1.

w

Haga clic en un titulo de menu para visualizar los registros del mismo. Haciendo clic repetida-
mente se vuelve a cerrar el menu.

Haga clic en un registro del menu para abrir el formulario correspondiente.

Efectle los cambios que desee.

Haga clic en el botén correspondiente para guardar los cambios o para cancelar.

“Inicio de sesion”: registro en el teléfono tras introducir la contrasefia de usuario
“Enviar”: aceptar los cambios

“Reset”: mantener los valores originales

“Actualizar”: actualizar valores.

“Fin de sesion”: darse de baja en el teléfono
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Todos los ajustes en el menu de usuario de Interfaz WBM se pueden llevar a cabo también a tra-
vés del menu de usuario del teléfono.

Inicio de sesién de usuario & > pagina 100

Fechay hora

— Hora local - pagina 106

Fecha local (dia, mes, afio) - pagina 106
Permitir horario de verano - pagina 107
Diferencia (minutos) - pagina 107
Cambio auto hora - pagina 108

Audio

— Timbre normal
— Timbre (72 > pagina 112)
— Secuencia de timbre (& > pagina 112)
— Melodia de muestra (& > pagina 111)
— Caracteristicas de sala (& > pagina 111)
— Escucha por altavoz (& > pagina 113
— Toma casco tel.(;Z > pagina 113)

— Timbres esp. (&) > pagina 114)
— Interno
— Externo
— Rellam.
— Emergencia
— Especial 1
— Especial 2
— Especial 3

Configuracién

— Llamadas salientes
— Demora marc. aut. (segundos) - pagina 72
— Permitir devolucién (no Broadsoft)
— Permitir Ocupado al marcar - pagina 74
— Permitir Transf. al sonar - pagina 70
— Permitir marcacién inmediata > pagina 39
— Llamadas entrantes
— Reenvio
— Permitir Reenvio (f& > pagina 60
— Destino estandar de transf. aut. - pagina 60
— Reenvio a DSS (no Broadsoft)
— Desvio (desvio extendido, véase @ Seite 50)
— Ajustes
— Favoritos de desvio Destino 1 hasta Destino 5 - pagina 46
— Desviar todas las llamadas - pagina 49
—a - pagina 48
— Destino directo - pagina 48
— Desvio si ocupado - pagina 49
—a - pagina 48
— Destino directo - pagina 48
— Desvio si no contesta - pagina 49
—a - pagina 48
— Destino directo - pagina 48



128

— Sin demora de respuesta (numero de timbres)[” & > péagina 50
— Alertas
— Alertas visuales &y > péagina 63
— Alertas audibles & > pagina 63
— Origen del desvio > pagina 50
— Procesamiento
— Perm.lam.en espera & > pagina 66
— Permitir DND @& > pagina 99
— Permitir Ocupado al marcar & > pagina 74
— Llamadas CTI
— Permitir contest. automatica & > pagina 74
— Permitir pitido en caso de contest. automatica ;& > pagina 74
— Permitir pitido en caso de reconexion automatica & > pagina 75
Llamadas conectadas
— Permitir Transfer. & > pagina 70
— Perm. union llam. & > pagina 43
— Permitir salir de conferenciagy > pagina 77
— Permitir recordatorio de retenciéon &y > pagina 31
— Demora recordatorio de retencién (minutos) & > pagina 32
— Retenery colgar @& > pagina 33
— Permitir musica en espera & > pagina 34
— Perm. conferencias ¢&7 > pagina 76
— Permitir aviso de llamada seguro g2 > pagina 115
— Alternar asociado > pagina 67
— Lower IL alert (no Broadsoft)
Estado del agente
Multilinea
— Lineas
— Demora de timbre (segundos) & > pagina 93
— Permitir en esquema
— Direcciénl?
— Linea principal
— Timbre activar/desactivar!]
— Hot-/Warmlinel"]
— Destino hot/warm &y > pagina 91
— Esquema
BLF
— BLF: no para Sistema
Reg. llamadas
— General
— Activar reg. llamadas &} > pagina 84
— Llamadas perdidas3 =) > pagina 85
— Respondidas en otro lugar

(1]

1. Sodlo si el personal técnico ha desactivado “Funciones servidor”
. Informacién - soélo para su lectura

3. Elfuncionamiento de la funcién de diario “llamadas perdidas” referente al parametro para
“atendida en otro lugar” depende del soporte del servidor SIP
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Teléfono
— Pantalla
— Contraste = > pagina 105
— Programmtasten
— Normal
— Editar ;& > pagina 52
— Desplazado
— Editar & > pagina 52.
— Clic de teclas
— Volumen
— Desactivar
— Bajo
— Medio
— Alto
— Teclas
— Solo teclado
— Todas las teclas

Localidad
— Pais - pagina 119
— Idioma - pagina 117
— Datumsformat - pagina 109
— Uhrzeitformat - pagina 108

Seguridad

— Contrasefia
— Contrasefa actual
— Neues Passwort =7 > péagina 100
— Confirmar contrasefia

Guia telefénica

— Lista de contactos - pagina 79
— Nuevo contacto - pagina 81
— Apellido
— Nombre
— Numero
— Borrar todos los contactos - pagina 80
— Confirmacion de borrado

Info. diagndstico - pagina 122
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+ El teléfono no debe entrar en contacto con liquidos colorantes, grasientos ni agresivos.

+ Limpie el teléfono con un pafio humedo o antiestatico. jNo utilice nunca un pafo seco!

+ Si el teléfono estd muy sucio, limpielo Unicamente con limpiadores neutros diluidos que conten-
gan agentes tensioactivos, p. ej. lavavajillas. A continuacién, elimine el producto de limpieza sin
dejar ningun resto con un pafo humedo (sélo con agua).

+ iNo utilice nunca productos de limpieza agresivos o que contengan alcohol. Tampoco utilice pro-
ductos abrasivos granulados!

« Compruebe si la tecla esta atascada.
» Cuando el teléfono esta bloqueado no se pueden utilizar las teclas de marcacion rapida. Esto
también es aplicable si en ellas hay almacenado un nimero de emergencia.

Compruebe si su teléfono esta bloqueado (indicacion en pantalla: “Teléfono bloqueado. Para des-
bloquear, introduzca el PIN.”). En ese caso, desbloquéelo.

El personal técnico puede haber reprogramado las siguientes teclas:
- @: iniciar conferencia > pagina 75

- @D : Transferir conversacion > pagina 68

- @D: Retener conversacion activa > pagina 64

Consulte con el personal técnico sobre los tipos de conferencia modificadas.

Compruebe si se ha desactivado el timbre de llamada (véase el simbolo en la barra de estado de
la pantalla - pagina 98). En ese caso, activelo.

Compruebe si su teléfono esta bloqueado (indicacion en pantalla: “Teléfono bloqueado. Para des-
bloquear, introduzca el PIN. ”). En ese caso, desbloquéelo.

Dirijase primero al personal técnico. Si no es posible eliminar la averia, péongase en contacto con
el servicio de asistencia al cliente.

En caso de producirse anomalias que duren mas de 5 minutos, por ejemplo, consulte con el per-
sonal técnico.
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Con su OpenScape Desk Phone CP205 se incluyen una hoja para la rotulacion de teclas y una
cobertura plastica. Rotule la etiqueta con funciones o nombres. Extraiga la etiqueta insertable de
la hoja y sustituya la etiqueta introducida en el teléfono con esta. Como proteccién coloque la co-
bertura plastica sobre la etiqueta.

Rotular

* Amano:
Las etiquetas se encuentran adjuntas con su teléfono. Anote las funciones o un nombre en una
etiqueta y coloque la etiqueta en su OpenScape Desk Phone CP205.

» Con un ordenador a través de Internet:
Puede encontrar la herramienta de rotulacién “Online-Labelling Tool” junto con el interfaz de
usuario en
http://wiki.unify.com/wiki/KLT.

+ Elija la herramienta Key Labelling Tool adecuada en su idioma. Puede utilizar la herramienta di-
rectamente a través de su navegador o puede descargarla para uso local.



http://wiki.unify.com/wiki/KLT
http://wiki.unify.com/wiki/KLT
http://wiki.unify.com/wiki/KLT
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Para acceder al menu del usuario pulse la tecla .

Seleccione en la ficha Ajustes la opcion de menu Usuario. El sistema le solicita que introduzca
la Contrasefia usuario > pagina 100. Confirme su entrada con @ Estan disponibles las opcio-

nes del menu del usuario.

La mayoria de los ajustes que se pueden realizar en el teléfono a través del menu del usuario se

pueden realizar también a través de la interfaz web > péagina 125.

Las modificaciones se confirman generalmente con la opciéon Guardar y salir. o se rechazan con

la opcion Salir (descartar cambios).

Las funciones sombreadas no estan disponibles en el OpenScape Desk Phone CP205 o no tie-

nen efecto.

Fecha y hora?

Hora = hh:mm

Fecha = DD.MM.AAAA
Horario de verano = Si

— No?

— Atras?

Diferencia (min.) = mm
Auto DST = Si/No
Guardar y salir

Salir (descartar cambios)

Audio?

— Volumenes?

— Altavoz =
Timbre =
Auricular =
Casco tel. =
Manos libres =
Rollover =
Guardar y salir
Salir (descartar cambios)

— Ajustes?

— Archivo de timbre = Archivo de timbre
— Melodia del timbre?

Ringer1.wav?
Ringer2.wav?
Ringer3.wav?
Ringer4.wav?
Ringer5.wav?
Ringer6.wav?

— Atras?

— Melodia del timbre = 2

il

- pagina 106
- pagina 106
- pagina 107

- pagina 107
- pagina 108

- péagina 110
- péagina 110
- péagina 110
- péagina 110
- péagina 110
- péagina 110

- péagina 111

- pégina 112
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- 1?

- 2?

- 3?

— 47

- 57

- 67

- 77

- 87

— Atras?
— Secuencia de timbre= 1
- 1?
- 2?
- 3?
— 47
- 57
- 67
— Atras?
Caracteristicas de sala = Normal
— Normal?
— Con eco?
— Sin eco?
— Atras?
Escucha por altavoz = Modo estandar
— Modo estandar?
— Modo US?
— Atras?
Toma casco tel. = Casco tel. inalambrico
— Casco tel. con cable
— Casco tel. inalambrico?
— Unidad conferencia?
— Atras?
Guardar y salir
Salir (descartar cambios)
Timbres esp.?
— Interno

— Disponible?
Archivo de timbre?
Melodia del timbre?
Secuencia de timbre?
Guardar y salir
Salir (descartar cambios)
— Externo?

— Disponible?
Archivo de timbre?
Melodia del timbre?
Secuencia de timbre?
Guardar y salir

— Salir (descartar cambios)
— Rellam.

— Disponible?
Archivo de timbre?
Melodia del timbre?
Secuencia de timbre?
Guardar y salir
Salir (descartar cambios)
— Emergencia

— Disponible?

- pagina 112

- pagina 111

- pagina 113

- péagina 113

- péagina 114

- péagina 114

- péagina 114

- péagina 114
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Archivo de timbre?
Melodia del timbre?
Secuencia de timbre?
Guardar y salir
Salir (descartar cambios)
— Especial 1

— Disponible?
Archivo de timbre?
Melodia del timbre?
Secuencia de timbre?
Guardar y salir
Salir (descartar cambios)
— Especial 2

— Disponible?
Archivo de timbre?
Melodia del timbre?
Secuencia de timbre?
Guardar y salir
Salir (descartar cambios)
— Especial 3

— Disponible?
Archivo de timbre?
Melodia del timbre?
Secuencia de timbre?
Guardar y salir

— Salir (descartar cambios)
Atras?

- pagina 114

- pagina 114

- pagina 114



135

Configuracién?
— Llamadas salientes?

— Demora marc. aut. =6 - pagina 73
- 1?
- 27?
- 3?
- 4?
- 57
- 67
- 7?
- 8?
- 9?
— Atras?
Devolucién = No (no Sistema)
- Si?
— Atras?
Ocupado al marcar = Si - pagina 74
— No?
— Atras?
Reenvio en llama. = Si - pagina 70
— No?
— Atras?
Marcacioén inmediata = Si - pagina 39
— No?
— Atras?
Guardar y salir
Salir (descartar cambios)
— Llamadas entrantes?

— Reenvio?
— Permitir Reenvio = Si - péagina 60
— No?
— Atras?
— Dest. por defecto = - péagina 60
- Reenvio a DSS = Si/Nol'! (no en Sistema)

— Guardar y salir
— Salir (descartar cambios)
— Desvio? (desvio extendido, véase > pagina 50)
— Ajustes?
— O Todas las llamadas: 12345 - péagina 49
— Activar?
— Introducir destino - pagina 46
en su caso, lista de numeros ya guardados
Editar favoritos? - pégina 46
— Destino 1
Destino 2
Destino 3
Destino 4
Destino 5
— Guardar y salir
— Salir (descartar cambios)

— Copiar -> péagina 47

— Pegar (si esta activo Copiar) - pagina 47

— Atras

— O Ocupado: 12345 - pégina 49
— Activar?

— Introducir destino - pagina 46

1. Informacion - solo para su lectura
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— Destino 1
Destino 2
Destino 3
Destino 4
Destino 5

— Guardar y salir
— Salir (descartar cambios)

— Copiar

— Pegar (si esta activo Copiar)

— Atras

— O No contesta: 12345

— Activar?

— Introducir destino

en su caso, lista de numeros ya guardados
Editar favoritos?

- pagina 46

- pagina 47
- pagina 47

- pagina 49

- pagina 46

— en su caso, lista de numeros ya guardados

— Editar favoritos?

— Destino 1
Destino 2
Destino 3
Destino 4
Destino 5

— Guardar y salir
— Salir (descartar cambios)

Copiar

— Activar?
— Atras?

— Alertas audibles = No

— Activar?
— Atras?

— Origen del desvio = Mostrar ultimo
— Mostrar primero?
— Mostrar ultimo?

— Atras?

— Guardar y salir
— Salir (descartar cambios)
— Procesamiento?

— Perm.llam.en espera = Si

— No?
— Atras?

— Permitir DND = Si

— No?
— Atras?

— Ocupado al marcar = Si

— No?
— Atras?

— Guardar y salir

— Salir (descartar cambios)
— CTI-Anrufe?

— Resp. autom. = Si

— No?
— Atras?

1. Sélo si el personal técnico ha desactivado “Funciones servidor”

Pegar (si esta activo Copiar)
Aj. demor = 161]

— Alertas
— Alertas visuales = No

- pagina 46

-> péagina 47
-> péagina 47
- pagina 50
- pagina 63
- pagina 63

- pagina 50

- pagina 66

- pagina 99

- péagina 74

- péagina 74
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— Pitido resp. aut. = Si - pagina 74
— No?
— Atras?
— Pitido reconex.aut. = Si - pagina 75
— No?
— Atras?
— Guardar y salir
— Salir (descartar cambios)
— Atras?
Llamadas conectadas?
— Permitir Transf. = Si - pagina 70
— No?
— Atras?
Perm. unién llam. = Si - pagina 43
— No?
— Atras?
Unir en conferencia = Si - pagina 77
— No?
— Atras?
Perm. aviso reten. = Si - pagina 31
— No?
— Atras?
Demora aviso reten. = 8 - pagina 32
- 3?7
- 4?
- 57
- 67
- 7?
- 87
- 9?
- 10?
- 11?
- 127
- 13?
- 147
- 15?
— Atras?
Retener y colgar = Si - pagina 33
- Si
- No
— Atras?
Musica en espera = Si - pégina 34
— No?
— Atras?
Perm. conferencias =Si - pagina 76
— No?
— Atras?
Alerta llam. Segura = Si - péagina 115
— No?
— Atras?
Alternar asociado =Si - pagina 67
— No?
— Atras?
Lower IL alert =No No Broadsoft
- Si?
— Atras?
Guardar y salir
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— Salir (descartar cambios)
— Estado del agente
— Estado actual = Preparado
— No preparado
— Sesion cerrada
— Con sesion iniciada
— [ Multilinea?
— Lineas?
— Linea (una de cuatro posibles)
— Demora de timbre =0

Dest. Hot-line = nnnn
Direccion!l = nnnn
Timbre activar/desactivarl'l = Activar
Orden de seleccion('l = 1
— Esquema
— Anfadir todas las lineas
— BLF?
BLF: no para Sistema
Atras?
Reg. llamadas
— General
— Activar reg. llam. =Si
- No
— Atras
— Guardar y salir
— Salir (descartar cambios)
— Llamadas perdidas
— Respondidas en otro lugar = Excluir
— Incluir
— Atras?
— Guardar y salir
— Salir (descartar cambios)
— Atras?

Teléfono?

— Pantalla?

— Contraste = (— |

— Guardar y salir

— Sallir (descartar cambios)
— Programar teclas

Pulse la tecla a programar

— Normal = Sin asignar
— Sin asignar?
— Otras funciones, véase
Etiqueta = predefinido o individual
Ajustes = dependiendo de la funcién
Desplazado = Sin asignar
— Sin asignar?
— Otras funciones, véase
Etiqueta = predefinido o individual
Ajustes = dependiendo de la funcién
Guardar y salir
Salir (descartar cambios)

1. Informacion - solo para su lectura

- pagina 104

- pagina 93

Accién hot-line temporizadam = Sin accién

- pagina 91

- pagina 94
- pagina 94
- pagina 94

- pagina 84

- pagina 85

- pagina 105

- pagina 52

- pagina 141

- pagina 52

- pagina 142
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Clic en teclas
— Volumen
— Desactivar
— Bajo
— Medio
— Alto
— Teclas
— Solo teclado
— Todas las teclas
Guardar y salir
Salir (descartar cambios)

Localidad?

Pais = DE

— DE?

— Oftros paises, véase

— Atras?

Idioma = Deutsch

— Deutsch?

— Otros idiomas, véase

— Atras?

Formato de fecha = dd.mm.aa
— dd.mm.aa?

— aa-mm-dd?

— mm/dd/aa?

— Atras?

Formato de hora = 24 horas
— 24 horas?

— 12 horas (AM/PM)?

— Atras?

Guardar y salir

Salir (descartar cambios)

Seguridad?

Cambiar contrasena usuario?
— Contrasefa actual =
Nueva contrasefa =

Conf. contrasena =
Guardar y salir

Salir (descartar cambios)

- pagina 116

- pagina 116

- pagina 119
- pagina 119
- pagina 117
- pagina 118

- pagina 109

- pagina 108

- pagina 100
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Informacion de red?

Direccion del teléfono = - pagina 120
Direccién web =

Direccion IPv4 =

Direccién global IPv6

Dir. local enlace IPv6

Recepcion LAN =

Transmision LAN =

Recepcion PC =

Transmision PC =

LAN autonegociada = Si

Informacién de LAN = 10 Mbps duplex completo
PC autonegociado = Si

Informacién de PC = Enlace inactivo

Salir (descartar cambios)

Info. diagnéstico> pagina 122

Reset?
— Reset todos datos usuar.? - pagina 121
— Datos tecla funcién = No? - pagina 57
- Si?
— Atras?
— Reset datos usuar. seleccionados? - pagina 57
— Cancelar?

Atras?
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Puede programar las siguientes funciones en el Nivel 1 de las teclas de funcién:

Marcacion directa
Repetir marcacion
Desviar todas las llamadas
Dsv. no cont.

Desvio si ocupado
Timbre des.
Comunicacion alternativa
Transferencia ciega
Transferir llamada
Reenvio

Cambio

No molestar

Telecaptura

Marcacion de destino
Linea

Conmutar funcion
Mostrar pantalla del teléfono
Centro de llamadas BroadSoft
Captura selectiva

Liberar

Devolucién

Cancelar dev. llamada
Consulta

DSS

Llamada en espera
Timbre inmediato

Vista preliminar
Grabacién de llamada
Tono AICS ZIP

Funcion del servidor

BLF

Enviar URL

Desv. integ.

Directorio personal

2™ alerta

Directorio corporativo
Registro de llamadas
Directorio
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Puede programar las siguientes funciones en el Nivel 2 de las teclas de funcion:

* Marcacion directa

* Repetir marcacién

« Comunicacion alternativa
+ Transferencia ciega
 Transferir llamada

* Reenvio

» Conferencia

* Marcacion de destino

» Mostrar pantalla de teléfono
» Captura selectiva

» Desconectar

* Devolucion

* Cancelar dev. llamada

* Consulta

* Directorio personal

* Directorio corporativo
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